
Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 01  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Quai du Transit  Nature : Croix gravée sur un quai 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : MOP 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 1996 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Mai 2009 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 34' 35,8300" W 17° 31' 49,6230" S  9,02 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

226 443,53 8 059 908,66 1,01 

 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La croix est gravée à l' angle sud-ouest du quai du transit, à 
Motu Uta 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Prendre la direction de MOTU UTA, le point est situé dans 
l'enceinte de la MOP  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Tout véhicule  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Site géré par le RIMAP 

    Tél. : 46.56.65 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la borne DORIS de TAHITI. 
Cadence d’acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct (SHOM) 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT01 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 10  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Aéroport  Nature : Clou d'arpentage scellé dans un bloc de béton 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SIA 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Juin 2004 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 36' 36,9837" W 17° 33' 25,0720" S  8,67 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

222 908,87 8 056 924,15 0,717 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Sur l'aéroport, parking SUD 

 

 
ITINERAIRE 
Accés réglementé 
Prendre l a route qui t raverse la piste à coté de AIR  
MOOREA, le point se trouve sur le t erre-plein SUD,au 
NORD du parking international  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accés à pied, accompagné SIA 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Zone protégée à accés réglementé (badgé et accompagné) ,  

   Demande écrite à adresser au SIA et gendarmerie 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct sur RN508 et RN509 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT10 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topog raphie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 11  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Temaruata  Nature : Repère laiton scellé  sur un réservoir 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Janvier 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 35' 13,9736" W 17° 38' 53,3003" S  480,06 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

225 495,94 8 046 862,43 471.53 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
En haut du lotissement Temaruata, sur le réservoir 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 16.5 de la RT1, monter dans le lotissement Temaruata 
pendant 4.0 km  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Tout véhicule - 10 minutes depuis la RT1 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirecte sur 2 points nivelés le long de la route de ceinture 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT11 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 12  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Tereia  Nature : Repère laiton scellé  à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Janvier 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 33' 47,2041" W 17° 44' 41,8400" S  168,64 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

228 200,51 8 036 177,44 160,49 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est situé au premier changement de pente de la ligne 
de crête qui part de la pointe Tereia, à 10 m au sud du virage 
d'un chemin d' exploitation. 
 
Ref cad : Papara CC n°1 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 29.25 de la RT1, prendre le chemin côté montagne en 
fond de vallée sur 200 m, puis tourner à gauche et gravir 
pendant 800 m sur le flanc de la montagne pour aboutir à la 
crête où se situe le point.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès véhicule tout terrain  - 10 minutes depuis la RT1. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 propriété privée (Ayants-droit TAOHITI TIARE) 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirect sur 2 points d’appui nivelés le long de la route de ceinture. 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT12 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 13  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Papara SDR  Nature : Repère laiton scellé  dans un socle  en béton 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 28' 12,3173" W 17° 46' 14,3716" S  13,25 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

238 107,59 8 033 463,85 4,802 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est implanté sur le terrain affecté au Service du 
Développement Rural, à proximité du pluviomètre. 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 39.30 de la RT1, suivre la route de la carri ère côté 
montagne pendant 350m, puis tourner à droite, faire 400 m et  
dépasser les bureaux du SDR pour atteindre la station météo. 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule jusqu'au SDR, puis 1 mn à pied. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire PF 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT13 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 14  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Maara  Nature : Repère laiton scellé  à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 23' 04,2311" W 17° 45' 27,2694" S  133,66 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

247 167,17 8 035 029,85 125,14 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est construit sur le jardin au dessus de la villa de 
M. PEUA André, dans l' alignement de la bordure est de son 
toit. 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 50.1 de la RT1, prendre la piste côté montagne jusqu' 
à la crête, et   redescendre à gauche jusqu' à la dernière 
maison.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule par temps sec, 5mn depuis la RT1.  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Propriété privée 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement GPS 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT14 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 15  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Taravao Réservoir  Nature : Repère laiton scellé  sur un réservoir 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 18' 54,7304" W 17° 43' 20,1901" S  77,05 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

254 470,95 8 039 029,80 68,77 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est scellé sur le sommet du réservoir N-E, dans 
l'angle N-E du regard Ouest,  

 
Ref cad : Afaahiti BM n°7 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé (cadenas) 
Contacter AMOTA au 87709840 (service hydraulique) 
Au PK 60.1 de la RT1, monter pendant 500 m dans le 
lotissement (route privée), jusqu'aux réservoirs de Taravao.   

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule, en 2 mn depuis la RT1. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Commune de Taiarapu Est 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT15 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 16  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : VAIRAO (MOP Gwen)  Nature : Douille SHO M scellée dans une borne cylindrique  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : MOP 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : 1997 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 17' 43,0729" W 17° 48' 21,3232" S  8,95 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

256 696,05 8 029 795,32 1,12 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La borne est située dans  un angle nord de la jetée de l'  
Ifremer, à coté du marégaphe et de la station permanente 
VAI1 
 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
L' IFREMER se trouve au PK 10.3 de la RT3 sur la commune 
de Vairao 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule, règl ementé pour pénétrer à l'intérieur de 
l' enceinte. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Contacter l’Ifremer pour l’accès au 40 54 60 00   

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau :  RGPF (MOP97) 
Latitude   = 17° 48’21,3221’’ S 
Longitude= 149° 17’ 43,0713’’ W 
H.Ellips   = 9,46 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT16 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 17  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Beaumanoir Pluviomètre   Nature : Repère laiton scellé  à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 13' 15,2134" W 17° 51' 46,1478" S  66,71 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

264 661,20 8 023 591,98 59,7 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est implanté à 3 mètres au nord de la sirène tsunami, 
sur une colline isolée qui domine le port de Beaumanoir.   

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementée 
Prendre un bateau à l'extrémité de la RT3 et suivre la côte 
pendant 4 km vers l'est pour accéder au lieu-dit "Port de 
Beaumanoir". On peut accoster sur un ponton en bois. Ensuite 
gravir la colline par un sentier qui la contourne par l'ouest.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès 30 mn en bateau depuis Teahupoo et 20 mn à pied.  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Propriété privée 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement GPS et Sandwell & Smith 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT17 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 18  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Motu Fenuaino  Nature : Repère laiton scellé  dans le platier. 

Douille disparu, ne reste que le support ciment, constaté par HUIN TOPO en 2013 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 07' 17,7658" W 17° 50' 16,3397" S  6,68 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

275 155,32 8 026 475,90 0,3 

 
  

1 : 3.90 m  Az 375gr 
2 : 4.25 m  Az 115gr 
3 : 6.05 m  Az 55 gr 

MOTU 
FENUAINO  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est implanté à 3.9 m de l'extrémité Est d' un banc de 
corail mort, au droit de l'extrémité Sud -Est du motu.  

 

 
ITINERAIRE 
 
En bateau depuis Tautira en naviguant dans le lagon vers le 
sud jusqu'au motu Fenuaino. 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès 1 heure en bateau depuis Tautira. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Propriété privée 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement GPS et Sandwell & Smith 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT18 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 19  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Tautira Tahuareva  Nature : Repère laiton scellé  dans l' axe d'un tuyau cimenté dans 
une borne cylindrique. 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 10' 12,5012" W 17° 45' 18,7189" S  182,17 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

269 903,38 8 035 568,57 175,19 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La borne est située sur la crête Temaoro, au point de rupture 
de pente au dessus de la RT4, à 15 m au Nord-Est d'un groupe 
de pandanus. 

 
Ref cad : Tautira AH n°2 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 16.45 de la RT4, prendre un chemin qui attaque 
directement le flan abrupt de la montagne. Faire 800 m 
jusqu'à une crêt e où l'on quitte la piste pour descendre vers le 
Nord-Est dans les fougères jusqu' à un groupe de pandanus  
derrière lequel se trouve la borne.   

 
 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Chaîne bloquant l’accès en 4*4, prévoir 40 mn à pied, à partir 
de la route de ceinture. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Propriété privée (SALMON Tutaha) 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirect sur 2 points d’appui nivelés le long de la route de ceinture. 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT19 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 20  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Pueu marina  Nature : Repère laiton scellé  dans un quai 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 13' 39,8244" W 17° 44' 07,6906" S  8,61 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

263 768,83 8 037 681,20 1,19 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est scellé à 32 cm de l'arête Ouest et à 63 cm de  
l'extrémité Nord du mur qui borde la quai de la marina de 
Pueu.  

 

 
ITINERAIRE 
 
La marina de Pueu se trouve au PK 9.4 de la RT4.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire PF 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT20 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
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Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 21  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Faaone Eglise   Nature : Repère laiton scellé  dans la bordure d' un caniveau en 
béton  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 18' 29,1775" W 17° 40' 12,5003" S  10,60 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

255 153,32 8 044 810,85 2,45 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère se trouve sur le mur de bordure Nord-Est d'un 
caniveau en béton, à 0.6 m du mur de têt e, à 4.3 m du socle 
d'une statue de la Vierge et à 4.8 m du préau de la salle 
paroissiale St-Paul. 
Ref cad : Faaone AS n°9 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 46.5 de la RT2, entrer dans le terrain de la salle 
paroissiale, en face du cimetière de Faaone et se di riger vers  
la statue.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Mission catholique 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01 
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT21 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
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Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 22  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Mahaena Faatahi  Nature : Repère laiton scellé  à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 19' 05,1647" W 17° 34' 18,5301" S  93,52 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

253 959,02 8 055 683,05 85,794 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point se trouve sur un plateau herbeux, placé de telle façon 
que le pylône RFO est vu sous l'azimut 95 gr et un gros 
manguier isolé sous l' azimut 190 gr. 

 
Ref cad : Mahaena AP n° 6 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 33.05 de la RT2, prendre l a piste côté montagne 
pendant 400 m pour arriver à une clôture, au niveau du 
pylône RFO. Continuer alors sur 90 m environ dans l'azimut 
315 gr pour arriver au point.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès en 10 mn depuis la RT2. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 

REFUS CATÉGORIQUE D’ACCES AUX GÉOMÈTRES 
PRIVÉS, MÊME MANDATÉ PAR LE TERRITOIRE 

Tevaite AMINI, Tel 87 70 57 67 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct depuis le RN 598-1 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT22 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 23  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Papenoo Oututuroa  Nature : Repère laiton scellé  à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2013 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 24' 16,7194" W 17° 31' 02,5057" S  86,90 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

244 692,75 8 061 597,00 78,85 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est implanté dans une pâture, sur l'avancée d'une 
crête qui plonge vers  la route au niveau du PK 20. La borne 
est placée à 17 m d'un gros purau caractéristique (Azimut 
borne-purau = 365 gr). 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 
Au PK 20.35 de la RT2, monter le long de la rivière 
Avaavaroa sur une bonne piste qui remonte sur la droite à la 
maison Lagarde. Laisser alors la voiture et descendre à pied 
la pâture vers  le Nord-Ouest , jusqu' au resserrement de la 
crête où se trouve le point.  

 
 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès 15 mn depuis la RT2, tout véhicule par temps sec, 
soumis à autorisation des propriétaires. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Propriété privée( Lagarde) 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirect sur 2 points d’appui nivelés le long de la route de ceinture. 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT23 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
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Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 24  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Mahinarama Les Pandas  Nature : Repère laiton scellé  dans un regard OPT 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Novembre 2008 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 28' 28,9222" W 17° 32' 38,4396" S  610,80 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

237 289,34 8 058 551,18 602,21 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère se trouve dans le lotissement "les Pandas", à 10.6 m 
au sud-est du carrefour de l a rue Vaihiria et de l'impasse 
Titaviri, au milieu de la bordure en béton côté rue d'un regard 
OPT. 

Ref cad : Mahina W6 n° 645 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 11 de la RT2, suivre la route côté montagne pendant  
5.7 km, en restant toujours sur la voie principale, puis prendre 
sur la droite la rue Vaihiria au niveau d' un carrefour sur une 
ligne de crêt e et continuer une centaine de mètres pour 
trouver le point.  

 
 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès 15 mn tout véhicule depuis la RT2. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Lotissement privé (SOTAGRI) 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01. 
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirecte sur le triangle SOF516-THT24-SOF512Ex 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT24 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 25  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Batiment A2  Nature : Repère laiton scellé  sur le toit du batiment A2 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Octobre 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 34' 18,6255" W 17° 32' 33,2786" S  32,53 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

226 969,37 8 058 572,85 24,35 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est scellé dans l'angle Nord d'un muret, sur la 
terrasse supérieure de l'immeuble administratif A2 avenue du 
commandant Destremeau.. 

 

 
ITINERAIRE 
Accès réglementé 

 Se rendre sur le toit du bâtiment A2 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Ascenseur jusqu'au 5° étage, autorisation d’accès à demander 
puis escalier de service jusqu'à la terrasse.  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirect sur 2 points d’appui nivelés le long de la route de ceinture. 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT25 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 26  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Mont Marau  Nature : Repère laiton scellé  dans un socle  en béton 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Mai 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 31' 59,4997" W 17° 36' 30,1799" S  1 424,86 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

231 171,65 8 051 341,95 1 415,73 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
le repère est implanté sur un petit sommet de la crête, à une 
cinquantaine de mètres au Nord d' un transformateur. 

 
Ref cad : Faaa V3 n° 96 

 
ITINERAIRE 
 
Prendre la route du mont Marau, arrêter la voiture au dernier 
virage avant la grande antenne, au niveau d' un transformateur 
(parking). Suivre l a crête au Nord du transformateur pendant  
50 m pour accéder au point.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
1 heure en véhicule tout terrain depuis la RDO, puis 5 mn à 
pied.  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude calculée avec le modèle de geoide : THT_MOO.ggf (le modèle de géoïde de Tahiti et Moorea)  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT26 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT 27  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Barrage Vaituoru  Nature : Repère laiton scellé  dans la digue d' un barrage  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Octobre 2001 
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : Mai 2009 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 25' 54,2493" W 17° 37' 57,9098" S  208,27 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

241 978,77 8 048 785,20 198.75 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est scellé dans un rocher situé sur le côt é amont de 
la digue, à la limite côté rive droite du déversoir. 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 17.7 km de la RT2, prendre la piste de la vallée de 
Papenoo pendant 16.3 km, puis tourner à gauche et faire 100 
m pour rejoindre le barrage.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès 1h 30 environ en véhicule tout-terrain depuis la RT2. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station THT 01.  
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement indirect depuis le RN618 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

THT27 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se rv ic e  de  l’ U rbanisme  –  Se c t ion topographie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES DU VENT 

 

N° Point : THT I  Ordre RGPF : D 

TAHITI 

 
  

Désignation : Station permanente   Nature :  Antenne fixée sur toit du labo Terre O céan de 
l’Université  de Polynésie  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : IGS 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point :  
Projection MTU fuseau n°6      Date du dernier recensement : 2008 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

149° 36' 23,1981" W 17° 34' 37,4351" S  97,77 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

223 346,18 8 054 704,06 89,72 

 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 

 

 
ITINERAIRE 
 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

Données disponibles sur FTP//igs.ensg.ign.fr/pub 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station .                
Cadence d' acquisition : 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par :  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Geolab 3.72. 
   
Durabilité :  
 

 
Déterminations Antérieures 
Avant 2004 
Réseau RGPF 
E=223 346,19 
N=8 054 704,05 
Altitude 89,67 
Nota: Emplacement identique avec changement d’antenne 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densi fication) : 2nd réseau de densifi cation (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

 

THTI 


