
Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 01  Ordre RGPF : B 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Quai de Fare  Nature : Douille SHOM 

Signalé disparu par Christian Friot en Mai 2017 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : MOP 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 1999 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2001 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 02' 06,9453" W 16° 42' 51,2254" S 9,13 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

709 481,86 8 151 024,65 0,877 

 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La douille est implantée à 0.85 m à l 'est d'un organeau et à 
8.9 m de l'angle ouest du quai de Fare.  

 

 
ITINERAIRE 
 
A Fare, au port, à l’extrémité Nord Ouest du quai des 
goélettes. 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station DORIS de HUAHINE. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : 120mn 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Signalé disparu suite travaux réfection du quai ( Christian FRIOT décembre 2008) 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

HHN01 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 10  Ordre RGPF : D 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Aérodrome  Nature : Clou d'arpentage et plaquette gravée scellés dans un 
bloc de béton. 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SIA 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 01' 35,0786" W 16° 41' 19,9291" S 11,03 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

710 453,77 8 153 822,09 2,87 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère se trouve dans l' emprise de l' aérodrome, à 100 m 
environ au sud du bord de la piste et à 190 m à l'est du bord 
du parking avion et 40m de la clotûre d’enceinte 
 
Référence Cadastrale : AL1 

 
 
ITINERAIRE 
 
Depuis l' aérogare, se rendre vers l' Est sur l' emprise de la 
piste.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès à pied avec autorisation préalable auprès du service de 
l’aviat ion civile de Tah iti 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station HHN01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement GPS 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

HHN10 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 11  Ordre RGPF : D 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Maroe  Nature : Repère laiton scellé dans un quai. 

Signalé disparu par Christian Friot en Mai 2017 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

150° 59' 48,7334" W 16° 45' 49,6760" S 8,91 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

713 521,39 8 145 497,54 0,59 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé à l’ext rémité du quai de Maroe, à 2.4 m de 
l'angle sud, 4.8 m de l'angle ouest, 6.0 m de l'angle nord et 2.4 
m de l'angle est. 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 26 de la RT 112.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station HHN01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

HHN11 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 12  Ordre RGPF : D 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Parea  Nature : Repère laiton scellé dans le trottoir d'un pont. 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

150° 58' 58,5350" W 16° 48' 33,2598" S 9,53 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

714 957,10 8 140 453,19 1,52 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est à 0.45m du parapet, à 9.2 m de l' extrémité nord 
et à 13.0 m de l'extrémité sud du trottoir, côté mer. 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 12.56 de la RT 112.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station HHN01.                
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

HHN12 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 13  Ordre RGPF : D 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Tefarerii  Nature : Repère laiton scellé dans le mur de bordure d'un slip 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

150° 57' 27,1345" W 16° 46' 32,3097" S 8,70 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

717 702,04 8 144 144,05 0,75 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère se situe dans l'axe du mur de bordure sud du slip, et 
à 0.25 m de son extrémité ouest. 
 
Référence Cadastrale : TK27 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 19.6 de la RT 112.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station HHN01.                
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

HHN13 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 14  Ordre RGPF : D 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Faie  Nature : Repère laiton scellé dans un quai. 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

150° 59' 32,9128" W 16° 43' 50,4991" S 8,99 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

714 027,00 8 149 156,82 0,77 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur un quai en béton, à 1.2 m du côté sud 
et à 1.4 m du décrochement ouest. 
 
Référence Cadastrale : DI63 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au carrefour du PK 11.43 de la RT 111, prendre vers l'est un 
chemin, jouxtant l’école de Faie, pendant 60 m pour accéder 
au quai .  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station HHN01 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct  
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

 

HHN14 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 20  Ordre RGPF : 3 

HUAHINE 

 
  

Désignation : DEQ  Nature : Repère SHOM scellé dans le parking de la DEQ 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SHOM 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : 2016 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 01' 53,7995" W 16° 43' 18,2524" S 8,83 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

709863,12 8 150 189,90 0,59 

 
 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère se situe sur le parking de la DEQ près du bureau de 
la direction. 
 
Référence Cadastre : AC39 
 

 
 
ITINERAIRE 
 
Depuis la commune de Fare, prendre la d irect ion de la 
commune de Fitii, jusqu’à la Direction de l’Equipement.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport aux stations HHN10, HHN12, HHN13 et HHN14 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct effectué par la SHOM 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Trimble Business Center v3.50 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densificat ion) : 3e  réseau de densification  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

HHN20 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 

 

Service  d e l’U rb a nism e –  Sect io n to p o gra p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

 

N° Point : HHN 21  Ordre RGPF : 3 

HUAHINE 

 
  

Désignation : Maroe  Nature : Repère laiton scellé sur le parking du débarcadère. 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Décembre 2017 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Décembre 2017 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

150° 59' 46,1038" W 16° 45' 49,8551" S 9,31 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

713 599,22 8 145 491,25 0,99 

 
 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 40468033 – fax: 40434983 – email : topo@urbanisme.pf 
 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé à l’extrémité Ouest du parking du 
débarcadère de la Baie de Maroe, sur la bordure de trottoir. 
 
Référence Cadastre : KE72 

 

 
ITINERAIRE 
 
Prendre la route pour atteindre la Baie de Maroe. Le point se 
trouve au bord du parking du débarcadère 
 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport aux stations HHN10, HHN12, HHN13 et HHN14 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct depuis le RN60 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Trimble Business Center v3.50 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densificat ion (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densificat ion) : 3e  réseau de densification  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

 

HHN21 


