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LISTE DES FICHES 

Fiche de synthèse Commune Fiche de synthèse Syndicat 

1 ADD COM AIGURANDE 24 SIAEP AUZON* 

2 ADD COM ARGENTON SUR 
CREUSE / LE MENOUX 25 SIAEP AZAY LE FERRON 

3 ADD COM BELABRE 26 SIAEP BRENNE 

4 ADD COM BUZANCAIS 27 SIAEP BRION 

5 ADD COM CHABRIS 28 SIAEP CELON LE PLAIX 

6 
ADD COM CHITRAY / SAINT 
GAULTIER /  RIVARENNE / 

THENAY 
29 SIAEP CHATILLON SUR 

INDRE 

7 ADD COM ISSOUDUN / SAINTE 
LIZAIGNE / LES BORDES 30 SIAEP CIRON OULCHES 

8 ADD COM LA CHATRE* 31 SIAEP CLION SUR INDRE 

9 ADD COM LA VERNELLE 32 SIAEP COUARDE* 

10 ADD COM LE BLANC 33 SIAEP COUSSERON 

11 ADD COM LE PECHEREAU 34 SIAEP DEMOISELLE 

12 ADD COM MARTIZAY 35 SIAEP ECUEILLE 
PELLEVOISIN 

13 ADD COM NEUVY ST 
SEPULCRE* 36 SIAEP FONTGOMBAULT 

14 ADD COM PALLUAU SUR INDRE 37 SIAEP IGNERAIE* 

15 ADD COM PAUDY 38 SIAEP LEVROUX 

16 ADD COM PRUNIERS 39 SIAEP LIENNET 

17 ADD COM ROSNAY 40 SIAEP LUCAY FAVEROLLES 

18 ADD COM RUFFEC  41 SIAEP LYE VILLENTROIS 

19 ADD COM ST AOUT 42 SIAEP MAILLET* 

55 ADD COM SR BENOIT DU SAULT 43 SIAEP MEZIERES ST 
MICHEL 

20 ADD COM ST GENOU 44 SIAEP PHILIPPIERE 

21 ADD COM ST GEORGES SUR 
ARNON 45 SIAEP REUILLY DIOU 

22 ADD COM SAINT MARCEL 46 SIAEP RINGOIRE 

23 ADD COM TENDU 47 SIAEP ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE 

  48 SIAEP STE SEVERE* 

Fiche de synthèse CAC 49 SIAEP VAL ABLOUX 

52 CAC 50 SIAEP VAL DE CREUSE* 

  51 SIAEP VALENCAY 

  52 SIAEP VATAN 

  53 SIAEP VELLE ARTHON 

Les données des fiches de synthèse sont basées sur les données 2002, excepté certaines actualisées dont l’année 
est précisée. 
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* : donnée rapport « Bilan quantitatif et qualitatif de la nappe du Trais Infralias dans le sud –est du 

département de l’Indre », mars 2003. 

 

 

Sur le plan de la ressource disponible que constitue la nappe du Trias-Inftalias, des 
situations opposées apparaissent entre les parties occidentales et orientales du secteur 
d'étude: 

o Dans la partie occidentale où la ressource est limitée (tant au niveau de sa 
recharge que de son stock), il y a nécessité d'une gestion rigoureuse de la 
ressource au risque d'une surexploitation de la nappe avec ses conséquences 
quantitatives et qualitatives sur les moyens et longs termes. Au droit du champ 
captant de Maillet, la surexploitation de la nappe est déjà engagée depuis 
plusieurs années. 

 
o Dans la partie orientale où la ressource est abondante, les collectivités 

concernées doivent avoir une démarche visant à sécuriser non seulement 
leur propre alimentation mais également celle des collectivités 
périphériques. Cela passe par la réalisation de nouveaux captages. 

 
� Dans un tel contexte où la ressource est inégalement répartie, il faut envisager des 

transferts d'eau d'Est en Ouest par les interconnexions de réseaux 
 
� Cependant avant la mise en place de ces interconnexions d’Est en Ouest il est 

nécessaire de connaître la capacité de production en eau potable de chaque secteur (ré 
alimentation, risques, évolution des paramètres qualitatifs) 

 
� La ressource du Trias est compartimentée en trois secteurs : 

I. La partie orientale (qui déborde sur le département du Cher) qui est en situation 
de production tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif (mais cela risque 
d’évoluer si cette nappe n’est pas classée « stratégique ») doit être considérée 
comme prioritaire avec deux ressources potentielles : la nappe libre au Sud 
(sensible aux pollutions diffuses de surface), la nappe captive au Nord (avec 
deux parties, 

II.  Celle sous les marnes et calcaires de l’Infra-lias (peu protégée par rapport à la 
zone agricole très productive située au dessus et par rapport à la nappe captive à 
faible débit issue de cette zone agricole) 

III.  Celle sous les argiles du lias (beaucoup mieux protégée mais sensible aux 
évolution de l’autre nappe) qui se « minéralise » (fluor, arsenic etc..) 
progressivement  

 
� La « partition » eau potable/alimentation des rivières/utilisations économiques 

(agriculture/industrie) de la ressource se pose ici avec beaucoup d’intérêt puisque la 
nappe (ou plutôt les nappes (libre/captive)) n’est ni protégée ni réservée (de plus 
réflexion à mener avec le département du Cher qui n’utilise pas (ou peu) cette nappe). 
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FICHE DE SYNTHESE N°1 
 

COLLECTIVITE : ADD COM AIGURANDE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 478 Futurs : 416 - 440 82% (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 336 Futurs : 293 - 310 
1053 

(1600 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
 
Champs captant LE BOURLIAT + SAUZADE 
LE RIZ BLANC  
TOTAL 

 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
270 à 440 
50 à 100 

320 à 550 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
Champs captant LE BOURLIAT + SAUZADE 
LE RIZ BLANC  
TOTAL 
 

 
Capacité (m3/jour) 

270 à 440 
50 à 100 

320 à 550 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Bonne qualité de l’eau.  

COLLECTIVITES VOISINES  

Interconnexion (achat) Volume (m3/an) Canalisations existantes 

SIAEP Couarde 
Lourdoueix St Pierre (23) 

120 m3/j max 
120 m3/j max 

oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Cette commune possède deux ressources facilement protégeables. Les 

procédures d’établissement des PPC sont en voie d’aboutissement en 

2007. 

Afin de maintenir une bonne qualité d’eau, la priorité consiste à 

« maîtriser » les activités agricoles.  

Les ressources actuelles d’Aigurande sont justes suffisantes et ne 

tolèrent aucune fuite. 

Cependant Aigurande possède deux points possibles d’achats d’eau 

(SIAEP Couarde et Lourdoueix Saint Pierre (23) permettant un secours 

complet en cas de problème sur une de ses ressources ou de fuite sur 

le réseau (la capacité de transfert entre ces collectivités est à 

approfondir).  

 

Cependant, le SIAEP de la Couarde ne peut plus fournir d’eau au 

risque de déséquilibrer ses propres de qualité d’eau et de distribuer 

une eau non-conforme. 

 

En cas de défaillance de toute ou partie de ses ressources, la 

commune de Lourdoueix St Pierre (23) est à même de fournir au moins 

50 % des besoins moyens d’Aigurande. 

La Commune de Lourdoueix St Pierre (23) doit néanmoins finaliser son 

propre traitement des eaux (neutralisation + désinfection) et aboutir 

sur la protection de ses ouvrages. 

 

Connexion existante : 

Aigurande            SIAEP Couarde 

                            Lourdoueix 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 4 : Etude connexion 

Données de base 

Coût estimatif 
Degré urgence 

10 000 € H.T. 
Pas urgent 

Remarques particulières 
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FICHE DE SYNTHESE N°2 
 

COLLECTIVITE : ADD COM ARGENTON SUR 
CREUSE – LE MENOUX 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 2300 Futurs : 2300  91% (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 1300 Futurs : 1300 
2 975 

(5 566 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LA GRAVE  

� dimensionnée pour 150 m3/h *24 = 3 600 m3/j 
� mais utilisation maximale à 100 m3/h *24 = 2 400 m3/j 

SOURCE PRE NODON  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

1 015 à 3 000  
 
 

185 
1200  

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA GRAVE  
 
Abandon SOURCE PRE NODON recommandé car apparaît 
difficilement protégeable 

Capacité (m3/jour) 
1 300 

 
0 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux => LA GRAVE 

-Taux de matières organiques important dans la rivière de la Creuse 

limitant le fonctionnement de l’unité de traitement 

-Traces de pesticides 

-Ré-équilibrage chimique de l’eau difficile 

COLLECTIVITES VOISINES  

Ventes 
Volume (m3/an) 

Canalisations 
existantes 

Saint Marcel secours  

Le Pechereau secours  

Le Menoux   
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 

La commune du Menoux est alimentée par la commune d’Argenton sur 

Creuse 

 

La source des Pré Nodon est difficilement protégeable du fait de son 

environnement. En fonction des possibilités de mise en place des 

périmètres de protection, il pourrait être envisagé d’abandonner cette 

ressource. Plutôt ce captage : une réflexion commune avec Saint Marcel 

(voire Tendu) devrait permettre de gérer cette ressource (nappe liée au 

ruisseau du Mage) 

 

Il convient alors de finaliser la mise en place des périmètres de protection 

au niveau du prélèvement de la Grave afin de sécuriser 

l’approvisionnement (procédure lancée en 2007). 

 

Les aménagements suivants sont préconisés : 

1. Remettre à niveau la station de traitement des eaux de la 

Grave et de remplacer le coagulant à base de sulfate 

d’alumine par du chlorure ferrique 

 

2. Compte tenu de l’augmentation de la demande des 

collectivités voisines confrontées à des problèmes de qualité 

et d’abandon de ressources, il pourrait être envisagé un 

doublement de la capacité de production de la station de 

traitement de la Grave 

 

3. Compte tenu de l’abandon possible des ressources des 

collectivités voisines (Le Pechereau et le Menoux) il serait 

souhaitable d’engager une recherche en eau commune afin 

d’anticiper sur l’augmentation de la demande (Argenton sur 

Creuse, Saint Marcel, Le Pechereau, Le Menoux, Tendu) et de 

sécuriser l’adduction  
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TRAVAUX ET ESTIMATIF 

NIVEAU 2 : augmentation de la capacité de traitement La Grave 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Augmentation de la capacité de traitement de 

La Grave 

Dimensionnement 

Capacité : 150 m3/h 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’Urgence 

: 

: 

500 000  €, H.T.  

Très Urgent 

Remarques particulières 

Le coût des travaux est un ordre de grandeur. En effet, le coût du projet 

(fonction de la technique retenue, de la nécessité de bâtiments, etc…) 

nécessite des études complémentaires. 

De plus la capacité est fonction de la création ou non d’un connexion avec un 

syndicat voisin. 
 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 3 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 1000 m3/j 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’Urgence 

: 

: 

130 000 €, H.T.  

Très Urgent 

Remarques particulières 
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FICHE DE SYNTHESE N°3 
 

COLLECTIVITE : ADD COM BELABRE 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 411 Futurs : 481 – 510 70% (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 242 Futurs : 283 – 300 
888 

(1 029 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
JAUVARD  
LA RUE  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

62 
180 
242 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 

Abandon JAUVARD  

Abandon LA RUE  

Capacité (m3/jour) 
0 
0 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 
Microbiologie : 28% NC 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

   

SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Aucune interconnexion n’existe actuellement. Les deux ressources sont 

improtégeables et doivent être abandonnées à court terme. 

 

Bélâbre doit donc procéder soit à une recherche en eau, soit créer une 

interconnexion sur une structure voisine (SIAEP Fontgombault, SIAEP Val 

Abloux) avec éventuellement son intégration à cette nouvelle structure. 

 

La solution privilégiée est l’intégration de la commune au SIAEP de 

Fontgombault. Ceci nécessite la recherche d’une nouvelle ressource, 

d’augmenter les capacités de stockage, de poser des canalisations de 

transport d’eau et la réfection d’une grande partie du réseau de Bélâbre. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  / HYPOTHESE PRIVILEGIEE 

Niveau 1 : Connexion avec le SIAEP de Fontgombault et renforcement 
du réseau du SIE 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Approvisionnement de Bélâbre 

Nouvelle bâche (Bourg) 

Réseau depuis le Peu 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif  
Degré d’urgence 

: 
: 

880 000 €, H.T.  
urgent 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  / HYPOTHESE PRIVILEGIEE 

Niveau 1 : Connexion avec le SIAEP de Fontgombault et création d’un 
forage 

Données de base 

Type d’interconnexion 
 

: Approvisionnement de Bélâbre 

 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif  
Degré d’urgence 

: 
: 

1 300 000 €, H.T.  
urgent 

 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Connexion avec le Val d’Abloux 

Données de base 

Type d’interconnexion 

Points à alimenter 

: 
: 

Approvisionnement de Bélâbre 

La Rue 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

5.8 l/s 
9800 ml 
125 mm 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence 

: 
: 

980 000 €, H.T.  
urgent 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 3 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 500 m3/j 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’Urgence 

: 

: 

670 000 €, H.T.  

Urgent 
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FICHE DE SYNTHESE N°4 
 
 

COLLECTIVITE : ADD COM BUZANCAIS 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 2633 Futurs : 2869 - 3099 78% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 1583 Futurs : 1690 - 1825 
2593 

(4 581 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
GROSSE PLANCHE  
LA GARE  
TOTAL 

Exploitation 
(m3/jour) 

1 100 
712 

1 812 

 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
GROSSE PLANCHE 
Abandon LA GARE (décision septembre 2007) 
TOTAL 

 
Capacité (m3/jour) 

1100 

0 
1100 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Nitrate : concentration moyenne en distribution supérieure 50 

 
 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les recherches en eau entreprises par la collectivité se sont toutes avérées 

infructueuses. 

La protection du puits de la Gare est trop pénalisante pour la commune 

d’où son abandon. 

Afin de fournir une production d’eau suffisante avec une concentration en 

nitrates inférieure à la norme de qualité le scénario suivant a été étudié : 

 

� abandon du captage de la Gare car improtégeable,  

� création d’une interconnexion (et d’une bâche de réception) avec le 

SIAEP de la Demoiselle, excédentaire, en vue d’une dilution des eaux 

de la Grosse Planche. 

o Mise en place d’une canalisation sur 9 km en 200 mm 

o Construction d’une bâche de mélange de 200 m3 à Buzançais, 

o Alimentation journalière de 300 m3/j en hiver t de 800 m3/j 

en été 

o Mélange en période nocturne 

o Objectif : concentration en nitrate inférieure à 45 mg/l 

� Poursuite de la procédure d’instauration des périmètres de 

protection pour le puits de La Grosse  

 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 1 : Recherche nouvelle ressource + bâche 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Construction d’une bâche de mélange et pose 

de 9 km de réseau 

Dimensionnement 

 
Capacité bâche 
 

: Fonction de la concentration en nitrates à 

obtenir après mélange des eaux du SIAEP de 

la Demoiselle et celles du forage de la Grosse 

Planche ainsi que des besoins de pointe de la 

commune. 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’urgence 

: 

: 

1 500 000 €, H.T.  

Urgent 

Remarques particulières 

--- 
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FICHE DE SYNTHESE N°5 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM CHABRIS 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 988 Futurs : 917 - 1013 83% (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 592 Futurs : 540 - 597 
1636 

(2 652 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

om Ressource(s) Actuelle(s)   
CHAMBON CHABRIS  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

550 
550 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
CHAMBON CHABRIS  

Capacité (m3/jour) 
1000 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 
Pas de problème qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Saint Christophe 
en Bazelle 
La chapelle MontMartin 
(41) 

3729 
 
0 

 

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

La pérennité de la ressource n’est pas remise en cause.  

 

Il convient de finaliser la procédure d’instruction des périmètres de 

protection du forage. 

Il faut de plus envisager la réalisation d’une bâche de 500 m3 en zone 

industrielle des Vrigneaux (horizon 2008-2009). 

Une interconnexion avec le SIAEP de Saint Christophe en Bazelle (20 m3/h) 

permet de plus d’apporter un secours réciproque. 
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FICHE DE SYNTHESE N°6 
 

COLLECTIVITES : ADD COM CHITRAY/SAINT 
GAULTIER/RIVARENNES/THENAY 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1768 Futurs : 1412 / 1505 

98% (2006 Chitray) 
83% (2006 St Gaultier) 

100 % (2006 ? Rivarennes) 
58% (2006 Thenay) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 2002 

Actuels : 1026 Futurs : 822 /876 
2137 

(3 519 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   

Le Bouzanteuil (Saint Gaultier) prise d’eau 

superficielle 

Le Puits (Saint Gaultier) 

Forage (Thenay)  

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

190 

493 

220 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 

Abandon des trois ressources 

Recherche nouvelle ressource 

Capacité (m3/jour) 

--- 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Ressources naturellement très vulnérables aux pollutions accidentelles et 

chroniques (bactériologie, pesticides), situées e, contrebas d’un carrefour 

routier et donc improtégeables 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

Les décisions officielles d’abandon des 3 ressources sont attendues pour fin 

décembre 2007. 

 

Une recherche commune, de capacité minimale 1300 m3/j, doit donc être 

effectuée rapidement prioritairement dans les calcaires profonds (Dogger) 

avec un contexte environnemental favorable (au Nord ou au Sud de la vallée 

de la Creuse). A cet effet la constitution d’un syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable est fortement recommandée. 
 

En cas de recherche infructueuse, une connexion d’approvisionnement avec 

un syndicat voisin tel que le SIAEP du Val Abloux ou de Ciron Oulches (liste 

non exhaustive) pourrait être envisagée. 

 

De plus une réhabilitation des réseaux de Saint Gaultier et de Thenay est à 

prévoir. 

 
 

Niveau 1 : TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource non 

nitratée 

Dimensionnement 

Capacité 
: 1500 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’urgence 

: 

 

: 

130 000 €, H.T.  

Très urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°7 
 

COLLECTIVITES : ADD COM ISSOUDUN/SAINTE 
LIZAIGNE/LES BORDES 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 7829 Futurs : 8511 - 8786 

72% (2006 Les Bordes) 
58% (2006 Issoudun) 
72% (Ste Lizaigne) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 2002 

Actuels : 5686 Futurs : 5012 - 5174 
6879 

(15 781 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
CHEZEAU P1  
CHEZEAU P2  
ST AUBIN  SOURCE  
ST AUBIN EXHAURE  
CHEZEAU (STE LIZAIGNE) abandonné depuis septembre 2007 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

1325 
60 

1360 
1830 

10 
4575 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
CHEZEAU P1  
CHEZEAU P2  
ST AUBIN SOURCE  
ST AUBIN EXHAURE  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
 
 
 
 

9 000  

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux : 

Les 4 ressources en eau sont dégradées par les nitrates, notamment la 

source et le forage de Saint Aubin avec des teneurs proches de 75 mg/l. 

Cependant l’usine de dénitrification biologique des eaux, modernisée et 

remise en service en mars 2007 permet de distribuer une eau conforme, 

proche des 30 mg/l de nitrate. 
 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

1. Poursuivre les efforts importants sur la commune de Sainte 

Lizaigne afin d’obtenir un rendement de 80% (des efforts ont été 

réalisés puisque le rendement passe de 50% en 2001 à 72% en 

2006). 
 

2. Finaliser la procédure d’instauration des PPC des 4 ressources 

d’Issoudun. 

 

3. Issoudun fournit en eau Sainte Lizaigne et Les Bordes. Une 

gestion commune permettrait d’optimiser l’adduction.  
 

4.  Mettre en œuvre la charte de qualité « eau » signée à Issoudun 

en mai 2007 par un accompagnement de mesures agro-

environnementales. 

 

5.  Augmenter la capacité de stockage d’eau d’Issoudun à ce jour 

beaucoup trop faible 

 

6.  Réaliser une double alimentation d’Issoudun à partir de la 

station de traitement 

 

7.  Réaliser plusieurs interconnexion entre Issoudun et le SIAEP 

du Liennet et du Cousseron afin d’assurer un minimum de 

secours mutuel. 

 

8.  Augmenter la capacité de transfert entre Issoudun  et la bâche 

du Moulin a Drap (servant à la distribution de Sainte Lizaigne et 

Les Bordes) afin de compenser l’abandon du puits de Sainte 

Lizaigne et permettre une interconnexion avec le SIAEP de 

Reuilly Diou. 

 

9. Une troisième ligne de dénitrification permettrait de suppléer la 

fourniture en eau du SIAEP de Reuilly Diou 

 

10. Rechercher une nouvelle ressource en eau peu nitratée dans le 

Dogger afin d’assurer une ressource alternative 

d’approvisionnement de l’Agglomération d’Issoudun 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF 

NIVEAU 1 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
: 3000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’urgence 

: 

: 

 130 000 €, H.T.  

Très urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

NIVEAU 1 : augmentation de la capacité de traitement  

Données de base 

Type de travaux : Augmentation de la capacité de traitement 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 200 m3/h 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’urgence 

: 

: 

700 000 €, H.T. 

Très urgent 

Remarques particulières 

L’estimation du coût de l’augmentation de la capacité de traitement 

nécessite une étude complémentaire (nécessité de bâtiments 

supplémentaires, technique retenue, etc…). 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 2: Renforcement capacité de transfert 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Renforcement capacité de transfert 

STK Moulin a Drap 

Bâche de Saint Aubin (Issoudun) 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

12.5 l/s 
6 300 ml 
150 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence 

: 
: 

1 000 000 €, H.T.  
Très urgent 

Remarques particulières 

 

- Passage sous deux cours d’eau 

- Passage sous une voie de chemin de fer 

- Nécessité d’un surpresseur 

 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 3: interconnexion de secours 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 
 

: 
: 
: 

Interconnexion de secours 

Bâche de Saint Aubin (Issoudun) 

STK de Brives (Liennet) 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

17.4 l/s 
12 800 ml 
200 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence  

: 
: 

2 000 000 €, H.T.  
Très urgent 

Remarques particulières 

- Passage sous un cours d’eau 
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                     FICHE DE SYNTHESE N°8 
 

COLLECTIVITE : ADD COM LA CHATRE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1 913 Futurs : 1322 - 1456 70 % 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 1127 Futurs : 778 - 857 2 811 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE LA CHATRE  
PUITS LA CHATRE  
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
202 
623 
825 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 

Abandon FORAGE LA CHATRE 

Abandon PUITS LA CHATRE 
 

Capacité (m3/jour) 
0 
0 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Pesticides : urgence sanitaire (ADET 0.17µg/l) 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Apport actuel (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP COUARDE 107189 oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 

La vulnérabilité et la mauvaise qualité des eaux des deux ressources 

conduisent à l’abandon de ces dernières dès la mise en service d’une 

solution alternative d’approvisionnement en eau. 

 

Le compartiment Est de la nappe du Trias est très productive. 

Plusieurs ouvrages réalisés parle SIAEP de l’Igneraie dans cette nappe 

confirme l’abondance d’eau. 

 

Ces ouvrages à ce jour non exploités pourraient participer à l’adduction 

en eau de la Vallée de la Châtre. 

 

La solution privilégiée est la constitution d’un syndicat intercommunal de 

production regroupant la vallée de la Châtre et les SIAEP de la Couarde et 

de l’Igneraie pour suppléer ou compléter les besoins en eau de chaque 

collectivité et mieux gérer la nappe du TRIAS. 

 

 

Une réflexion d’ensemble doit être menée dans le cadre de la création 

d’un syndicat de production d’eau potable dans la zone Sud Est du 

département, alimentée principalement par la nappe du Trias. 
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FICHE DE SYNTHESE N°9 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM LA VERNELLE 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 141 Futurs : 160 - 175 81% (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 83 Futurs : 94 - 103 356 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

0 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
 

Capacité (m3/jour) 
 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Fluorure 0.86 mg/l 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Selles sur Cher (41) 30384  

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

Cette commune ne possède pas de ressource. Les besoins futurs, quasi 

constants, seront assurés par le même type d’approvisionnement (achat au 

syndicat de Selles sur Cher (41)).  

Le rattachement de cette commune au syndicat de Selles sur Cher 

faciliterait la gestion de l’adduction. 

Un bouclage pourrait être réalisé avec le SIAEP de Valencay pour assurer 

un secours en cas de casse sur la canalisation d’alimentation du syndicat 

de Selles sur Cher. 
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FICHE DE SYNTHESE N°10 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM LE BLANC 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 3817 Futurs : 3162 - 3422 75 % (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 2248 Futurs : 1862 - 2015 
3314 

(6 998 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
VARENNES  
VILLERIE  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

900 
1400 
2300 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
VARENNES  
VILLERIE  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
900 

1400 
2300 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

Puits filtrants 

 
Capacité (m3/jour) 

 

 
Qualité des eaux 

Puits de la Villerie sensible à la turbidité entraînant un débit d’exploitation 

plus faible sur une plage horaire plus longue satisfaisant toutefois les 

besoins en eau. 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès de  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Ruffec 3087 oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 

Il n’existe pas d’interconnexion de secours avec d’autres collectivités.  

 

La commune possède deux réseaux totalement indépendant mais 

interconnectés au niveau du Pont de la Creuse. 

 

La rupture ou la pollution simultanée des deux ressources est peu probable. 

L’alimentation a mi besoin est donc possible via cette interconnexion. 

 

La turbidité apparaît à partir d’un certain débit. Ceci a été amélioré depuis 

l’exploitation à plus faible débit mais pendant plus longtemps. En cas de 

nouveau problème de turbidité il pourrait être mis en place une unité de 

traitement au niveau du captage de Villerie. 

 

Il convient donc de poursuivre l’instauration des PPC (stade phase 

administrative en décembre 2007).  

 

La mise en service des puits filtrant (protection au PLU) en rive gauche de la 

Creuse à l’Est de Varennes, permettraient de sécuriser l’adduction en 

moment de pointe ou de secours. 

 

Sur le plan de la sécurisation de la ressource, une interconnexion de secours 

mutuel pourrait être étudiée avec le SIAEP de Fontgombault.  

 

En sus, il est à noter un effort important à faire pour réhabiliter le réseau (une 

étude diagnostique est à réaliser au préalable). 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 1: unité de traitement 

Données de base 

Unité de traitement 
 

: 

 
Traitement de la turbidité 

Dimensionnement 

Débit journalier 
 

: 
 

2 000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

 
Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence  

 
: 
: 

 

500 000  €, H.T.  
Urgent 

Remarques particulières 

L’estimation du coût concernant la réalisation de cette unité traitement 

nécessite une étude complémentaire. En effet, ce coût est fonction de 

nombreux paramètres tel que  la nécessité de bâtiments supplémentaires, 

la technique retenue, etc… 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 2: interconnexion de secours 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

Saint Aigny 

Massicot 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

11.6 l/s 
3800 ml 
125 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence  

: 
: 

550 000 €, H.T.  

Urgent 

Remarques particulières 

- Passage sous une voie ferrée 

- Nécessité d’un surpresseur 
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FICHE DE SYNTHESE N°11 
 

COLLECTIVITE : ADD COM MARTIZAY 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 512 Futurs : 431 - 447 58% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 289 Futurs : 244 -253 
689 

(1 049 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LA MARDELLE  
 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
300 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA MARDELLE  

 
Capacité (m3/jour) 

900 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux : 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

   

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

Cette commune ne possède qu’une seule ressource et pas d’interconnexion. 

Instauration des périmètres de protection en cours de finalisation (dossier 

DUP déposé en septembre 2007). 

 

Cette ressource peut subvenir au besoin futur. 

 

Une interconnexion SIAEP Brenne- Martizay existe. Une vérification de la 

capacité de transfert est à réaliser. 

Si celle-ci n’est pas suffisante pour satisfaire au moins 50% des besoins 

journaliers une interconnexion avec un syndicat voisin est envisageable 

pour un secours mutuel (SIAEP MEZIERES SAINT MICHEL).  
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 2 : interconnexion de secours 

Données de base 

 
Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 
 

 
: 
: 
: 

 

Interconnexion de secours 

Château La Mardelle 

Mezière Saint Michel 

Dimensionnement 

 
Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 
 

 
: 
: 
: 

 
3.5 l/s 
9 150 ml 
125 mm 
 

Estimatif - Priorité 

 
Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence  

 
: 
: 

 

1 110 000 €, H.T.  
Pas urgent 

Remarques particulières 

 

- Nécessité d’un surpresseur pour un secours mutuel 

- Passage dans un cours d’eau 
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FICHE DE SYNTHESE N°12 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM LE PECHEREAU 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 657 Futurs : 675 - 1117 79% 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 387 Futurs : 397 - 658 
1021 

(1 884 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
PECHEREAU  
 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
200 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 

Abandon PECHEREAU 

 
Capacité (m3/jour) 

0 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SAIEP MAILLET 70 000  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

 

Le captage est à abandonner suite aux difficultés de la mise en place des 

périmètres de protection, de la qualité de l’eau et sa production 

insuffisante. 

 

De plus le SIAEP du Maillet n’est plus en mesure de leur fournir de l’eau. 

 

La commune a donc opté pour se rapprocher du syndicat du Celon pour 

son alimentation en eau potable. 

 

Cette solution nécessite cependant la réalisation d’une étude 

hydrogéologique (essais de captage en période d’étiage) afin de déterminer 

la capacité du captage du SIAEP de Celon.  

 

� Si les conclusions de cette étude sont positives, le raccordement  a 

été chiffré par la SAUR à 900 000 € HT pour une connexion 

d’alimentation. 

 

� Si les conclusions sont négatives, il sera alors impératif de réaliser 

une recherche en eau commune avec Argenton sur Creuse – Le 

Menoux – Le Pechereau – Saint Marcel - Tendu  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schéma Départemental de l’Indre  FICHES COLLECTIVITES  

POYRY  Agence de Poitiers  30 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 1 : Connexion Péchereau /SIAEP Celon 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

l/s 
 ml 
mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 
Degré d’Urgence 

: 
: 

900 000 €, H.T.(connexion d’alimentation) 
Très Urgent 

Remarques particulières 

- Nécessité de mettre en place un surpresseur pour alimentation 

réservoir rue des Noels (150 m3, 25m) 
- FONCTION DES RESULTATS DE L’ETUDE EN COURS 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 2 : Recherche nouvelle ressource commune avec collectivités 
voisines 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 1000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’Urgence 

: 

: 

130 000 €, H.T.  

Très Urgent 

Remarques particulières 

 

RAS 
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FICHE DE SYNTHESE N°13 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM NEUVY ST SEPULCRE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1133 Futurs : 694 - 707 55 % (2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 667 Futurs : 409 - 416 
1044 

(1 654 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
L'AUBORD 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 

490 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
L'AUBORD 

 
Capacité (m3/jour) 

500 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Pas de problème 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Couarde 
SIAEP Auzon 

62700 
8382 

oui 
oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

1 – Il convient de finaliser la protection de l’ouvrage : stade phase 

administrative en décembre 2007 

 

2-Le réseau est vétuste (rendement : 44% en 2002 et ILP 6 m3/j/km). 

Une réhabilitation voir un renouvellement du réseau est à réaliser 

urgemment. afin de diminuer les besoins en eau à l’horizon de 2015 

(objectif : rendement 80%, économie de plus de 85 000 m3/an). 

 

Cette diminution de la demande permettra à la commune d’avoir une 

ressource suffisante pour ses besoins et ainsi limiter voir stopper les 

importation en provenance du SIAEP de la Couarde.  

 

Cette commune possède une interconnexion avec le syndicat de la 

Couarde permettant une substitution complète de la ressource principale 

en cas de problème sur celle-ci. Cette interconnexion permet aussi de 

subvenir aux besoins de pointe de la commune.  

 

Cependant le syndicat de la Couarde n’est plus en mesure de fournir 

autant d’eau à Neuvy Sainte Sépulcre au risque de dégrader la qualité 

des eaux qu’il distribue à ses abonnées (problème arsenic). 

 

Il est donc très important de diminuer les besoins en eau par une 

réhabilitation/renouvellement du réseau. 
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FICHE DE SYNTHESE N°14 
 

COLLECTIVITE : ADD COM PALLUAU SUR INDRE 

 
 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 579 Futurs : 490 81% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 361 Futurs : 288 
562 

(828 abonnés) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
ROSIERE P1 (abandonnée depuis 2000) 
ROSIERE P2  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

0 
300 
300 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
ROSIERE P2  

Capacité (m3/jour) 
1680 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Nitrate : limite de norme  

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès de  Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Clion 7450 oui 

Vente d’eau auprès de  Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Saint Genou 23 395 oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 
 

Compte tenu de la qualité de la ressource ROSIERE P1 (nitrates et 

pesticides), celle-ci a été abandonnée.  

Une réhabilitation urgente du réseau permettrait de diminuer les volumes 

nécessaires. 

 

La deuxième ressource est soumise temporairement à des concentrations 

en nitrate à la limite de la norme. Des mesures agro-environnementales 

permettraient peut-être d’en diminuer la concentration.  

 

 

 

Face à ce constat les aménagements suivants sont à réaliser : 

 

� Réhabilitation urgente du réseau => diminution des volumes 

nécessaires. 

 

� Procédure PPC Rosières P2 terminée en janvier 2007 

 

� Mise en place de mesures agro-environnementales pour diminuer-

stabiliser la concentration en nitrate.  

 

� Il convient d’assurer un mélange continu entre Palluau et Clion pour 

fournir une eau toujours inférieure à 50 mg/l nitrates 

 

� Cette interconnexion permet de plus de sécuriser l’adduction d’eau.  
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FICHE DE SYNTHESE N°15 
 

COLLECTIVITE : ADD COM PAUDY 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 176 Futurs : 129 -139 
51 % (2006) 

(malgré ILP faible) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 104 Futurs : 76 - 82 
261 

(435 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LES RIBATS  

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

120 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LES RIBATS  

Capacité (m3/jour) 

200 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Eau excessivement dure 

Problème de fluorure 0.62 mg/l 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès de Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Vatan 20292 oui 

SOLUTIONS PROPOSEES 

Le réseau est vétuste (rendement 51% en 2006), une réhabilitation urgente 

du réseau permettra de diminuer les besoins en eau à l’horizon de 2015. Le 

réseau est cependant très étendu et l’indice linéaire de perte faible. 

 

La ressource étant facilement protégeable, il convient de finaliser la 

procédure d’instauration des périmètres de protection. 

 

Cependant ce forage présente des problèmes de colmatages. Son débit 

d’exploitation n’est plus que de 10 m3/h (voire nul) ce qui ne permet plus 

d’effectuer l’adoucissement de l’eau (problème de quantité d’eau pour la 

régénération).  

 

Compte tenu de la taille de la collectivité et de la proximité du SIAEP VATAN 

(connexion existante), un rattachement de cette commune à ce syndicat, 

pouvant l’alimenter entièrement, est conseillé. La ressource des Ribats pourra 

être conservée par sécurité. 
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FICHE DE SYNTHESE N°16 
 

COLLECTIVITE : ADD COM PRUNIERS  

 
 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 267 Futurs : 272 - 275 92% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 157 Futurs : 160 - 162 
375 

(416 habitants) 
 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE Livauderie 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

141 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FORAGE Livauderie 

Exploitation (m3/jour) 
450 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Volume futur (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP IGNERAIE (écarts) 4827 oui 

 
 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Le captage peut largement satisfaire les besoins futurs. La procédure 

d’établissement des PPC est terminée depuis mars 2006. 

 

Cependant cette commune ne possède pas de connexion avec une autre 

collectivité alors qu’elle dispose d’un seul captage.  

 

Dans le souci de la sécurisation de l’adduction d’eau, un renforcement de 

l’interconnexion pourrait être à envisager avec le SIAEP de l’Igneraie Nord 

excédentaire. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 2 : Connexion de secours 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

Pouplinière 

STK Ardillerie (Pruniers) 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

1.8  l/s 
4 500 ml 
100 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

504 000 €, H.T.  
Pas urgent 

Remarques particulières 

- Nécessité d’un surpresseur  

- Passage dans un cours d’eau 
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FICHE DE SYNTHESE N°17 
 

COLLECTIVITE : ADD COM ROSNAY 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 432 Futurs : 305 - 310 76% 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 262 Futurs : 179 - 183 
423 

(526 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
 
LA MONDONNERIE  

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

240 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA MONDONNERIE  

Capacité (m3/jour) 
240 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux : 
Pas de problème qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Philipiere (écarts) 2820 oui 

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

La ressource est facilement protégeable et de bonne qualité. La procédure 

d’instauration des périmètres de protection est bien engagée (phase 

administrative en cours fin 2007. 

Cette commune possède un seul captage et pas d’interconnexion. 

Une interconnexion est donc à envisager vers un SIAEP voisin (Mézières ou 

Ciron Oulches). Le réseau communal est interconnecté avec celui de la base 

militaire (forages profonds dans le Cénomanien). 

La réciprocité d’alimentation de la commune par la base militaire devra être 

étudiée. 

En l’absence de carte de réseau, il n’est pas actuellement possible de 

chiffrer cette connexion. 
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FICHE DE SYNTHESE N°18 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM RUFFEC  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 308 

 

Futurs : 348 - 389 

 

85% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 183 Futurs : 205 – 229 
371 

(525 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LES RIAUX F1  
LES DEVANTS F2  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

67 
110 
177 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LES RIAUX F1  
LES DEVANTS F2  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
90 

110 
200 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pesticide : atrazine 0.07µgl (LES RIAUX) 

Sélénium : teneur légèrement supérieure à la limite de qualité aux Riaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau du Syndicat à Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Le Blanc 3087 Oui 

Achat d’eau du Syndicat à Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Ciron Oulches 723 Oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

1. Aboutir rapidement sur la déclaration d’utilité publique de protection 

des deux ouvrages (procédure seulement engagée en septembre 2007). 

 

2. Le mélange des deux ressources permet de distribuer une eau 

conforme. 

 

3. En terme de sécurisation d’approvisionnement, chaque ouvrage peut 

assurer la moitié des besoins communaux. 

 

4. Compte tenu de l’évolution de la consommation et du débit capable de 

chacun des ouvrages, une interconnexion (SIAEP Ciron Ouches ou Le 

Blanc) sera à envisager à moyen terme. 

 

 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 4 : Connexion SIAEP Ciron Oulches 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion d’approvisionnement 

STK Bourg 

réseau 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

4.7 l/s 
7 300 ml 
125 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence 

: 
: 

1 010 000 €, H.T.  

Pas Urgent 

Remarques particulières 

- Passage sous 1 voie SNCF 

- Passage dans un petit cours d’eau 

- Nécessité d’un surpresseur 
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FICHE DE SYNTHESE N°19 
 

 

COLLECTIVITE : ADD COM SAINT AOUT 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 337 Futurs : 298 - 315 88% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 198 Futurs : 175 - 186 523 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
PUITS CENTRE BOURG 
PUITS RUE BONNEAU 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

84 
126 
210 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
PUITS CENTRE BOURG 
PUITS RUE BONNEAU 
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
225 
340 

565 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Interconnexion d’eau 
auprès  

Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Couarde   

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

1-Finaliser la protection des deux ouvrages – procédure bien engagée, 

phase administrative fin 2007-12-11 

 

Cette commune possède une interconnexion  avec la Couarde, mais qui 

n’est pas utilisée à ce jour. 

La consommation devrait baisser à l’horizon de 2015. De plus, du fait de la 

présence de deux ressources et d’une interconnexion, cette commune ne 

présentera  pas de problème d’alimentation. 

 



Schéma Départemental de l’Indre  FICHES COLLECTIVITES  

POYRY  Agence de Poitiers  42 

FICHE DE SYNTHESE N°20 
 
 

COLLECTIVITE : ADD COM SAINT GENOU  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 281 Futurs : 302 - 313 90% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné  

Actuels : 165 (2001) Futurs : 178 - 184 596 (2001) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LE BIEZ F1  (ABANDONNE) 
PRE PAU P2  (ABANDONNE) 
LE BIEZ F3   
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

0 
0 

200 
200 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LE BIEZ F3   

Capacité (m3/jour) 
200 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

Capacité (m3/jour) 

 

Qualité des eaux 
Pas de problèmes qualité 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Achat à Palluau sur Indre 23 395  
 

SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Un forage exploite la nappe du Cénomanien. La procédure PPC est 

terminée depuis mars 2007. 

L’ex forage de la station est à combler en priorité 

 

La faible augmentation de la demande en situation future permettra au 

captage actuel d’assurer l’adduction d’eau. 

 

Les  interconnexions existantes avec Palluau sur Indre et le SIAEP de Clion 

sur Indre, permettent de sécuriser l’adduction d’eau pour les besoins de 

pointe et en cas de problème quantitatif ou qualitatif du forage de Saint 

Genou. 
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FICHE DE SYNTHESE N°21 
 

COLLECTIVITE : ADD COM SAINT GEORGE SUR 
ARNON 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 139 Futurs : 217 - 250 69% en 2006) 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 82 Futurs : 128 - 147 210 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   Exploitation (m3/jour 
moyen) 

0 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Commune Chârost (18) 

Issoudun 

29891  

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

La commune importe la quasi totalité de ses besoins du SIAEP du Chârost, 

les écarts étant alimentés par Issoudun (hameau de Avail). 

 

De ce fait le rattachement de cette commune au SIAEP de Chârost 

simplifierait la gestion de l’adduction. 

 

Cependant, une interconnexion entre le Bourg Saint Georges sur Arnon et  

Avail (3000 ml canalisation, 1 surpresseur, une bâche de 150m3) pourrait 

être réalisée pour sécuriser l’adduction. Son coût estimatif est de 370 000€ 

HT 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 4 : Connexion Saint Georges sur Arnon - Avail 

Données de base 

Type d’interconnexion 
 

: 

 
Connexion de secours 

 

Dimensionnement 

Longueur de canalisation 
Bâche 
Surpresseur 

: 
: 
: 

3 000 ml 
150 m3 
1 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence 

: 
: 

370 000 €, H.T.  

Pas Urgent 

Remarques particulières 

-  
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FICHE DE SYNTHESE N°22 

 
 

COLLECTIVITE : ADD COM SAINT MARCEL  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 408 

 

Futurs : 424 - 610 

 

86% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 2002 

Actuels : 240 Futurs : 249 - 359 
562 

(1570 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LE GENETOUX  
 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 

240 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LE GENETOUX 
 

 
Capacité (m3/jour) 

240 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pesticide : teneur en déséthylatrazine supérieur à 0.1µg/l 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

Argenton (écarts) 30 oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les besoins devraient être constants dans les années à venir. 

La ressource est sensible (aluminium, pesticides). 

Il convient de finaliser la procédure de mise en place des périmètres de 

protection (stade phase administrative fin 2007). 

 

1. L’interconnexion existante en petit diamètre entre Argenton sur 

Creuse et Saint Marcel est à renforcer en diamètre 125 mm. 

 

2. Afin de sécuriser l’adduction communale mais également des 

collectivités voisines, il convient également de rechercher une 

nouvelle ressource qui pourrait être commune à Argenton sur 

Creuse – Le Menoux – Le Pechereau – Saint Marcel-Tendu 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 3 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 1000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’Urgence 

: 

: 

130 000 €, H.T.  

Très Urgent 

Remarques particulières 

 

RAS 
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FICHE DE SYNTHESE N°23 

 
 

COLLECTIVITE : ADD COM TENDU 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 188 Futurs : 186 - 197 95% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/an) Nombre d’abonné 

Actuels : 111 Futurs : 110 -116 
340 

(451 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE TENDU  
 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
110 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
Abandon FORAGE TENDU 

Capacité (m3/jour) 
0 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Problèmes de turbidité + pesticides + géographique (ouvrage en plein bourg) 

COLLECTIVITES VOISINES  

Connexion  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP MAILLET 
 
SIAEP DEMOISELLE 
 
 
SIAEP PHILIPPIERE 

Permet alimentation de toute la commune 
 

Via Lotiers – Alimentation du ord de la 
commune de Tendu 

 
Alimentation de quelques abonnés à l’Ouest 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Le captage présente des problèmes qualitatifs  

- pesticides 

- turbidité due à l’origine du sous-sol (karst).  

 

Sa situation géographique  le rend difficilement protégeable (cœur du 

bourg). 

 

La mise en place des périmètres de protection nécessitera des 

investigations lourdes. 

 

En cas d’impossibilité de mise en place de périmètres de protection 

(technique ou financier) il conviendra alors d’abandonner le captage et 

de : 

 

- soit rechercher une nouvelle ressource qui pourrait se dérouler 

avec les collectivités Argentonsur Creuse/Le Pechereau/Le 

Menoux/Saint Marcel/Tendu 

- soit s’interconnecter avec un Syndicat voisin tel que Velles Arthon 

(interconnexion existante mais pas suffisante). 

 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: ---- m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Pas urgent 

: 

: 

 130 000 €, H.T.  

Moyennement urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°24 
 

COLLECTIVITE : SIAEP AUZON 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1710 Futurs : 1634 - 1904 77% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 1039 Futurs : 993 - 1157 
2774 

(3 551 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LE BREUILLAT  
LE MILLANCAIS  
LES BERGERES  
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
425 
535 
60 

1020 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LE BREUILLAT  
LE MILLANCAIS  
LES BERGERES  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 

(données étude nappe 

Trias Infralias) 
740 

1840 
150 
2730 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
-teneurs en nitrates de l’ordre de 9 mg/l sur le réseau principal (norme 
50 mg/l) 
-teneur limite en baryum à la source des Bergères (interconnexion avec 
le réseau principal et mélange d’eaux réalisé en mai 2007) 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Couarde écart  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Neuvy Sainte Sépulcre 8382  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

 

Les deux ressources principales (Breuillat et Millancais) impliquent par 

leur situation piézométrique que tout problème quantitatif/ »qualitatif » sur 

l’une affectera l’autre (extrait schéma du Sud Ouest – nappe Trias). 
 

Afin de sécuriser les deux ressources principales des mesures agro-

environnementales pourraient être à mises en place (actuellement 

seulement 9 mg/l). En effet une légère tendance à l’accroissement des 

concentrations en nitrates marque un accroissement des activités 

humaines en amont. 
 

La source des Bergères est vulnérable d’un point de vue quantitatif et 

qualitatif. Cependant compte tenu de l’origine de cette source (arène du 

socle primaire) celle-ci est à conserver car la nappe du TRIAS (origine des 

eaux du Breuillat et du Millancais) est actuellement en sur exploitation au 

niveau du SIAEP de Maillet et du Val de Creuse. Cependant cette ressource 

semble satisfaisante d’un point vu quantitatif dans cette région.  

Les mesures administratives des périmètres de protection sont à mener à 

terme le plus rapidement possible afin d’assurer sa pérennité (phase 

administrative engagée en mars 2007). 
 

Au niveau du Millançais et du Breuillat, une étude hydrogéologique est à 

réaliser afin de quantifier précisément la ressource disponible. 

En situation de crise chacun des deux ouvrages principaux peut pallier 

l’insuffisance de l’autre. 

 

Toutefois aucune substitution totale n’est possible y compris avec le SIAEP 

de la Couarde. 

 

Il convient alors de renforcer les interconnexions de secours afin de 

sécuriser l’adduction d’eau du SIAEP de l’Auzon.  

 
Le scénario préférentiel est la constitution d’un syndicat de 
production réunissant les structures utilisatrices de la nappe du 
TRIAS afin de se porter secours mutuel et mieux gérer 
quantitativement la nappe. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  
Niveau 2 : Renforcement connexion  

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Renforcement connexion de secours 

Bâche les Bergères 

Bâche Le But 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

5.8 l/s 
8 600 ml 
125 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Pas Urgent 

: 
: 

1 061 500 €, H.T.  
Urgent 

Remarques particulières 

- Nécessité d’un surpresseur 

- Traversée de deux petit cours d’eau 
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FICHE DE SYNTHESE N°25 
 

COLLECTIVITE : SIAEP AZAY LE FERRON 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 834 Futurs : 969 - 1007 76 % 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 439 Futurs : 510 -530 1007 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   

Forage Azay Le Ferron  

Source Azay le Ferron  

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

240 

120 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 

Forage Azay Le Ferron  

Abandon Source Azay le Ferron (13/01/2004) 
Total 

Capacité (m3/jour) 

500 

0 
500 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Bonne qualité de l’eau. 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP CLION (La 
modulerie) 

0 oui 

 

SOLUTIONS PROPOSEES 
 

Compte tenu de la sensibilité de la source vis-à-vis des pesticides, celle-ci 

a été abandonnée en 2005.  

 

Cependant le forage seul est juste pour alimenter toute la collectivité lors 

des besoins de pointe.  

 

Il est donc recommandé de créer des interconnexions de secours avec le 

syndicat de Mézières ou de Clion sur Indre (excédentaire). 

 

Pour observation, l’interconnexion existante avec Clion sur Indre n’est 

pas insuffisante.  
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FICHE DE SYNTHESE N°26 
 

 

COLLECTIVITE : SIAEP BRENNE 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 622 Futurs : 889 -917 86% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 392 Futurs : 524 - 540 
831 

(2 213 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BRENNE CHEZEAU F1 
BRENNE CHEZEAU F2 
BRENNE CHEZEAU F3 (S4) 
BRENNE CHEZEAU F4 
FORAGE CROIX BLANCHE (abandonné en 2004) 
PUITS DU BOURG  (abandonné en 2004) 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

 
 
 
 

600 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
Champs captant de Vendœuvres 
BRENNE CHEZEAU F1 
BRENNE CHEZEAU F2 
BRENNE CHEZEAU F3 (S4) 
BRENNE CHEZEAU F4 
Total 

Capacité (m3/jour) 
 
 
 
 
 

600 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pesticide : Commune de Meobecq du au forage de la Croix Blanche 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP de la Philippière   
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Le champ captant (4 ouvrages) permet d’alimenter toute la collectivité et de 

compléter les besoins du secteur Migné du SIAEP Philippière. 

 

La procédure PPC est terminée depuis fin 2005. 

 

Trois interconnexions existent et permettent d’alimenter chacune une partie 

de la collectivité en cas de problème sur la ressource : 

� Interconnexion avec Mézières Saint Michel : alimentation de 

Vendoeuvre 

� Interconnexion avec Clion : alimentation de Saint Gemme 

� Interconnexion avec La Philippière : alimentation de la partie 

sud du syndicat en cas de problème (travaux en cours) 

 

Une recherche en eau pourrait être réalisée dans la nappe sous jacente. 

Cette nouvelle ressource permettrait de renforcer les interconnexions et le 

secours aux structures voisines disposant d’une eau très dure (TH 35°F). 

 

Le SIAEP de la Brenne envisage une décarbonatation de ses eaux pour 

adoucir l’eau et consommer moins d’énergie. 
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FICHE DE SYNTHESE N°27 
 

 

COLLECTIVITE : SIAEP BRION 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 700 Futurs : 460 
51% en 2001 
37% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 412 Futurs : 265 
825 

(1 352 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LA RENAUDONNERIE  
PIED DE MARS  
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
200 
200 
400 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA RENAUDONNERIE  
PIED DE MARS  

 
Capacité (m3/jour) 

500 (à diluer par un 

facteur >2) 

860 (à diluer par un 

facteur 2) 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Nitrate : moyenne annuel 2007 de 72mg/l (Pied de Mars) 

Fluorure : dépassement de la norme avec concentration en distribution (1.75 

mg/l en 2007) du au captage de la Renaudonnerie (3 483 µg/l sur eau brute) 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

1-Une réhabilitation voire un renouvellement des réseaux s’avère nécessaire 

compte tenu du très faible rendement actuel (sur le PVC Collé) notamment les 

réseaux des communes de Liniez et de Bretagne. 
 

Des problèmes de qualité existent sur les deux captages : 

� Nitrate au Pied de Mars 

� Fluorure à la Renaudonnerie 
 

2-La procédure PPC est terminée pour les deux ouvrages (novembre 2007). 
 

3- Pour inverser la progression des nitrates au puits Pied de Mars, le SIAEP 

a procédé à l’échange et à l’acquisition d’une vingtaine d’hectares en PPR en 

vue d’appliquer des mesures agro-environnementales. Cependant, en 

général, une baisse de la concentration en nitrates suite à la mise en place 

de ces mesures n’intervient qu’au bout de plusieurs années (fonction de la 

nature du sol, etc…). 
 

4-Ainsi le mélange des eaux du forage de la Renaudonnerie et du puits Pied 

de Mars ne permet plus d’obtenir une eau conforme. Afin de respecter la 

limite en nitrates, la concentration en fluorures des eaux distribuées est de 

l’ordre de 1.75 mg/l (eau non consommable pour les enfants de moins de 

12 ans). 
 

5-Une amélioration de la qualité des eaux distribuée passe par : 

� soit une recherche en eau de bonne qualité  

� soit la mise en place d’une unité de défluorisation (Renaudonnerie 

très sous exploité)  

� soit la réalisation d’une connexion et dilution avec le SIAEP du 

Liennet, de la Demoiselle ou de la Ringoire (nouveau forage). 
 

6-Les conclusions actuelles sur les recherches en eau étant négatives, 
il apparaît que les solutions à privilégier sont la réalisation d’une 
connexion (pour dilution) ou d’une unité de défluorisation au niveau 
du captage de la Renaudonnerie.  

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 1 : Création d’une unité de traitement  

Données de base 

Unité de traitement : Traitement du fluorure 

Dimensionnement 

Débit de pointe : 500 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif  
Degré d’urgence 

: 
: 

---- €, H.T. 

Moyennement urgent 
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FICHE DE SYNTHESE N°28 

 

COLLECTIVITE : SIAEP CELON  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 921 Futurs : 883 - 909 76% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 562 Futurs : 520 - 536 1 351 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
 
LE PLAIX (abandonné – secours exceptionnel) 
LES ROSAIES  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

120 
430 
550 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
Abandon LE PLAIX  
LES ROSAIES  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
0 

1000 

1000 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 
Pas de problème qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Val d’Abloux 
Argenton 

6000 
407 

 

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Val d’Abloux 
 

7139  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

 

Le forage Les Rosaies est situé sur le territoire du SIAEP Val Abloux 

(50m3/h). 

 

Du fait de sa faible production, de l’agressivité des eaux de l’ouvrage et 

des investissements à réaliser en matière de traitement des eaux et de 

protection, le SIAEP de Celon a décidé d’abandonner le puits du Plaix. 

 

Les interconnexions de secours avec le Val d’ Abloux et Argenton sur 

Creuse permettent un apport d’eau lors des situations de crise de l’ordre 

de 50% des besoins moyens.  

 

1. Il n’existe pas de problème d’adduction à l’horizon de 2015. 

Cependant il est important de noter que pendant la canicule de l’été 

2003, le forage des Rosaies fonctionnait 24h/24h.  

 

2.  A noter que l’autonomie de stockage sur ce syndicat est faible en 

période d’étiage (de l’ordre de 4 heures) et nécessite la création d’une 

bâches ou réservoirs supplémentaires. 

 

3. Une étude est en cours pour déterminer les possibilités d’augmenter 

les débits de pompage. Les conclusions de cette étude, attendues 

début 2008, permettront de déterminer si le syndicat peut 

augmenter sa propre production et s’il peut fournir de l’eau à la 

commune du Pechereau.  

 

4. L’augmentation de la demande et les relations qui semblent exister 

avec le cours d’eau proche pourraient conduire à la réalisation d’un 

deuxième forage mieux situé géographiquement.  

 

 

Vente d’eau future possible à la commune du Péchereau 
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FICHE DE SYNTHESE N°29 
 

COLLECTIVITE : SIAEP CHATILLON SUR INDRE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1675 Futurs : 1539 - 1577 80% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 987 Futurs : 907 - 929 
2239 

(4 235 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BARBARINE 2  
BARBARINE 3  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

450 
450 
900 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
BARBARINE 2  
BARBARINE 3  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
450 
450 
900 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux : 

Bonne qualité de l’eau. – problème ponctuel de turbidité sur eau brute d’un 

forage 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Saint Flovier (37) 
SIAEP Clion 

28 395 
Ecart 

Oui 
Oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 

Ces deux ressources ne sont pas vulnérables ni dégradées.  

Il convient donc de réaliser le plus rapidement possible les mesures 

nécessaires pour l’établissement des périmètres de protection (phase 

administrative engagée en 2007). 

 

Le captage 2 a été décolmaté par acidification.  

 

Une étude de faisabilité d’interconnexion avec le syndicat de Clion sur la 

base d’un échange de 300 m3/j a été réalisée. Cette interconnexion, à 

réaliser en priorité, permettra de sécuriser l’adduction en cas de problème 

sur une des ressources (turbidité) ou lors des besoins de pointe. 

 

Une recherche en eau dans le Cénomanien pourrait être réalisée pour une 

sécuriser l’adduction et remplacer le forage défaillant. 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

interconnexion  

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Interconnexion de secours 

 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

3.5 l/s 
ml 
 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
 
Priorité 

: 
 
: 

350 000€, H.T. Clion/Chatillon 

335 000€, H.T.St Flovier/Chatillon 

Moyennement urgent ?? 

Remarques particulières 

-  
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FICHE DE SYNTHESE N°30 

 
 

COLLECTIVITE : SIAEP CIRON OULCHES  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 446 Futurs : 524 - 553 91% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 421 (2001) Futurs : 495 -521 
686 

(907 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE SCOURY  
 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

445 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FORAGE SCOURY 

Capacité (m3/jour) 
1000 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

Ruffec 723 (écarts) oui 
 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Du fait de sa situation géographique en zone inondable, le forage est 

vulnérable mais non dégradé car la tête de forage est située au-dessus du 

niveau des plus hautes eaux. 

 

Les altérations en microbiologie sont compensées par une sur chloration.  

 

La procédure PPC est engagée, la phase 2 est lancée depuis fin 2007. 

 

Cette collectivité possède un mono captage sans interconnexion. Il convient 

alors de réaliser une connexion de secours avec le SIAEP Val d’Abloux 

(linéaire important), voire une recherche en eau qui pourrait également 

concerner les structures de Saint Gaultier et de Ruffec.  
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 2 : interconnexion  

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

Bâche Saint Nazaire 

STK Le Chatelier 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

3.5 l/s 
13 000 ml 
125 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Degré d’urgence 

: 
: 

1 458 000 €, H.T.  

Pas urgent 

Remarques particulières 

- Traversée de 2 cours d’eau 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource non 

nitratée 

Dimensionnement 

Capacité 
: 500 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Degré d’urgence 

: 

: 

130 000 €, H.T.  

Pas urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 



Schéma Départemental de l’Indre  FICHES COLLECTIVITES  

POYRY  Agence de Poitiers  63 

 
FICHE DE SYNTHESE N°31 

 

COLLECTIVITE : SIAEP CLION SUR INDRE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 446 Futurs : 524 - 553 87% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 440 Futurs : 391 - 414 
1271 

(habitants 1890) 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
PATOUILLE 1  
PATOUILLE 2  
PATOUILLE 3  
TOTAL 

Capacité (m3/jour moyen) 
307 
142 
30 
479 

Nom Ressource(s) Future(s)  
PATOUILLE 1 (P) 
PATOUILLE 2 (P) 
PATOUILLE 3 (P) 
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
700 
350 
350 
1400 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux --- 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente aux Collectivités  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

Palluau sur Indre 
Chatillons sur Indre  
Azay le Ferron 
Brenne 

 
 
 

3000 

Oui 
Oui 90 

SOLUTIONS PROPOSEES 

Les trois ressources n’ont pas de problème qualitatif et sont facilement 

protégeables. Les démarches sont engagées (phase administrative en cours 

fin 2007). 

Ces trois ressources permettent largement de subvenir aux besoins de la 

collectivité actuellement et jusqu’en 2015. Le réseau déjà très 

interconnecté à ceux de Palluau sur Indre et de Saint Genou permet de 

porter secours à ces deux collectivités. 

L’interconnexion de secours avec le SIAEP de Châtillon envisagée avec un 

débit journalier de 300 m3/j est à réaliser en priorité.  

D’autres interconnexions secondaires existent également avec le SIAEP 

d’Azay le Ferron et la commune de Saint Médard. 
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FICHE DE SYNTHESE N°32 

 

NOMS DES COLLECTIVITES : SIAEP COUARDE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 5330 Futurs : 5167 - 5461 86% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 3139 Futurs : 3043 - 3216 
6714 

(10 002 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
ANGIBAULT  
LA GRANGE LOUTTE  
LES SADETS  
MOULIN NEUF  
PUTAI  
VAUVET 2  
VAUVET 3  

TOTAL 

Exploitation (m3/jour moyen) 
230 
265 
240 
620 
304 
2000 

 
3700 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
ANGIBAULT  
LA GRANGE LOUTTE  
LES SADETS  
Abandon MOULIN NEUF cause arsenic 
PUTAI  
VAUVET 2  
VAUVET 3  

TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
600 
640 
680 
---- 
680 

2300 

2300 

7200 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Problème arsenic sur 2 captages (PUTAI, MOULIN NEUF) 
COLLECTIVITES VOISINES  

Vente à  Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Velles Arthon 

Neuvy Saint Sepulchre 

SIAEP Auzon 

Aigurande 

La Châtre 

8687 

62700 

9 

secours 

133 380 

oui 

oui 

oui 

HS 

oui 

Achat à 
Capacité (m3/an) 

Canalisations 
existantes 

SIAEP Igneraie   

 



Schéma Départemental de l’Indre  FICHES COLLECTIVITES  

POYRY  Agence de Poitiers  65 

 
 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les captages sont protégeables. Seuls les captages Vauvet 2 et Vauvet 3 sont 

sensibles aux pollutions de surface et notamment de nature bactériologique 

et nitrates.  
 

Les procédures sont engagées et au stade du dépôt de dossier DUP fin 2007. 

 

De part leur débit moyen journalier, le syndicat possède une vulnérabilité 

quantitative en cas de pollution des puits de Vauvet, ressources principales.  
 

Les interconnexions existantes avec les collectivités voisines servent à les 

alimenter et non à fournir de l’eau au SIAEP de la Couarde. 
 

Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable, notamment en cas de risque 

de pollution de la ressource principale de Vauvet, le syndicat doit se tourner 

vers : 

1. un renforcement de ses interconnexions avec le SIAEP de 

l’Igneraie et la ville de la Châtre, 

 

2. Une recherche de nouvelles ressources en eau afin de compléter 

sa production, 

 

3. contribuer et participer à la constitution d’un syndicat de 

production avec la ville de la Châtre et le SIAEP de l’Igneraie 

pour exploiter de nouveaux ouvrages de la nappe du TRIAS afin 

de se porter secours mutuel et mieux gérer quantitativement la 

nappe. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource non 

nitratée 

Dimensionnement 

Capacité 
: 1000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

130 000 €, H.T.  

Urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 4 : interconnexion  

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

STK Pouzelas 

Forage de la Boulèse 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

11.6 l/s 
17 000 ml 
200 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

2 908 000 €, H.T.  

Urgent 

Remarques particulières 

- Traversée de 2 cours d’eau 

- Nécessité d’un surpresseur 
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FICHE DE SYNTHESE N°33 

 

COLLECTIVITE : SIAEP COUSSERON 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 685 

 

Futurs : 655 - 668 

 

58% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 2002 

Actuels : 403 Futurs : 386 - 393 
555 

(1 018 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LA PROMENADE  

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

405 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA PROMENADE  

Capacité (m3/jour) 
700 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 

Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

COLLECTIVITES VOISINES  

Secours Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Liennet secours oui 

 

SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les périmètres de protection sont mis en place depuis 2005. 

 

Le problème d’adduction au niveau de la collectivité est dû à la structure 

du réseau. Un renforcement de la capacité de transfert entre le forage de la 

Promenade et le réservoir de Segry est à prévoir. 

 

Ce syndicat possède une connexion de secours avec le Syndicat du Liennet 

qui permet de sécuriser en totalité l’adduction d’eau en cas de problème sur 

la ressource. 

 

Une sécurisation partielle de la ville d’Issoudun serait à étudier à partir du 

Cousseron. 
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FICHE DE SYNTHESE N°34 
 

COLLECTIVITE : SIAEP DEMOISELLE 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 5089 Futurs : 4677 - 5401 85% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 2997 Futurs : 2754 - 3181 
5210 

(10 771 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE LOTHIERS  
LA SAURA  
LES PRES CHEZELLES  
LE ROUIS (secours de la Saura) 
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
400 

2500 
300 

1 
3200 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FORAGE LOTHIERS  
LA SAURA  
LES PRES CHEZELLES  
LE ROUIS (secours de la Saura) 
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
900 

5400 
500 

1 

6801 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Nitrates fluctuants de 16 à 40 mg/l à la Saura. 

Turbidité généralement peu importante mais chronique, sujette 

exceptionnellement à des pics de turbidité très élevés (1988 et 2007). 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Interconnexion  Volume (m3) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Eceuillé Pellevoisin 400 m3/j (2 sens) 

Buzançais (en cours)  200 mm(2 sens) 

Brion  75mm 

La Ringoire  63 mm 

SIAEP Velles Arthon  100 mm 

Le Poinçonnet  125 mm (2 sens) 

SIAEP Brenne  60 mm 

TENDU  80 mm 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Cette collectivité ne présente pas de problème quantitatif ni qualitatif, de 

plus le réseau est très structuré.  

Saint Maur possède la source principale (La Saura) avec une capacité de 

6000m3/j actuellement exploité à 3000 m3/j en pointe.  

Trois réseaux (Sud, Ouest et Nord) 

Les déclarations d’utilité publique de protection des captages sont abouties 

pour les 4 ouvrages. 

Le syndicat possède une autonomie de stockage moyenne de 24 heures 

(sécuritaire pour intervention en cas de casse). 

A noter que le Rouis ne sert qu’en secours du fait se sa localisation 

géographique (ne peut pas servir en cas de crue). Il existe de plus deux 

autres captages sur le syndicat. 

 

Une connexion a été réalisée pour vendre de l’eau au SIAEP Eceuillé-

Pellevoisin sur la base de 400 m3/j. Cette connexion peut fonctionner dans 

les deux sens 

 

Le projet de connexion (vente d’eau) à la commune du Buzançais est décidé 

depuis septembre 2007. 

  

Nombreuses interconnexions : 

-Brion (75) ; La Ringoire (63); Velles Arthon (100) ; Poinçonnet (125 – 2 

sens) ; Brenne (60) ; Tendu (80) 

 

 

PROBLEMATIQUE :  

En cas de crue de l’Indre (pb Rouis) et de pics de turbidité  (Saura) 

=> Saint Maur, Brassioux et Villedieu manqueront d’eau (les autres 

communes seront alimentées par les autres captages du syndicat) 

 

SOLUTIONS PROPOSEES 

1-Réalisation d’une unité de traitement de la turbidité au niveau de la Saura 

 

2-La réalisation d’une interconnexion de secours avec la CAC qui permettrait 

de sécuriser l’adduction en cas de problème sur la ressource principale (La 

Saura).  

Le projet d’interconnexion à double sens avec la CAC, permettrait de : 

� Participer à la sécurité d’approvisionnement de Châteauroux 

(Objectif fonction des disponibilités de la Saura et du Rouis) 

� Assurer une sécurité de la Saura et du Rouis (une diversification 

de l’alimentation ouest du SIAEP Demoiselle) (Objectif  4000 

m3/j, 200 m3/h *20 h) 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 4 : interconnexion (données Schéma CAC) 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

STK La Saura 

STK Vrille / STK Etats Unis  

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

55.6 l/s 
9 000 ml 
300 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

2 500 000€, H.T.  

Moyennement urgent 

Remarques particulières 

- Nécessité d’un surpresseur 

- Passage dans un cours d’eau 

 
TRAVAUX ET ESTIMATIF  

Niveau 4 : Unité de traitement  

Données de base 

Type de traitement 
 

: 

 
Turbidité  

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

En cours d’étude  

Moyennement urgent 
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FICHE DE SYNTHESE N°35 
 

COLLECTIVITE : SIAEP ECUEILLE PELLEVOISIN 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1238 Futurs : 1241 - 1251 85% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 730 Futurs : 731 - 736 
2076 

(3 476 habitants) 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE F1 ECUEILLE (Turonien) 
FORAGE F2 ECUEILLE(Turonien) 
FORAGE F3bis ECUEILLE (Cénomanien) 
FORAGE F4 ECUEILLE PIEZO(Turonien) 
FORAGE F5 ECUEILLE(Turonien) 
TOTAL 

Exploitation  
(m3/jour moyen) 

244 
96 

363 
0 

100 
803 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FORAGE F1 ECUEILLE (Turonien) 
FORAGE F2 ECUEILLE(Turonien) 
FORAGE F3bis ECUEILLE (Cénomanien) 
FORAGE F4 ECUEILLE PIEZO(Turonien) 
FORAGE F5 ECUEILLE(Turonien) 
TOTAL 

 
Capacité (m3/jour) 

480 
244 
96 

363 
0 

100 
803 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Pas de problème qualité 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Montrésor (37)   
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

La procédure PPC est aboutie pour les forages F1, F2 et F5 faisant appel à la 

nappe du CRETACE TURONIEN. 

 

La procédure PPC du forage F3 bis (en remplacement du forage F3 effondré) 

est en cours de finalisation (fin 2007). 

 

Le réseau est interconnecté au sud avec le SIAEP de la Demoiselle lequel 

peut fournir 400 m3/j. Cependant le nord du SIAEP ne peut actuellement 

être desservi par cette alimentation de secours. 

 

Il serait souhaitable : 

� D’interconnecter à double sens entre le SIAEP Eceuille et le SIAEP 

Luçay Faverolles 

� D’équiper le réseau sud d’un accélérateur permettant de remonter 

l’eau du SIAEP de la Demoiselle vers Eceuillé. 

 

 

 
 



Schéma Départemental de l’Indre  FICHES COLLECTIVITES  

POYRY  Agence de Poitiers  73 

 

FICHE DE SYNTHESE N°36 
 

COLLECTIVITE : SIAEP FONTGOMBAULT 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 4597 Futurs : 5239 - 6379 71% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 2568 Futurs : 2927 - 3563 
4686 

(6 754 habitants) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BEAUCHAPEAU  
FORAGE LUREUIL  
LA GARE FONTGOMBAULT  
PUITS DOUADIC  
SOURCE GOMBAULT  
TOTAL 

Exploitation  
(m3/jour moyen) 

6 
70 

900 
106 

2400 
3 482 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
BEAUCHAPEAU  
FORAGE LUREUIL  
LA GARE FONTGOMBAULT  
SOURCE GOMBAULT 
PUITS DOUADIC  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
6 

80 
1440 
4000 
240 

5 766 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pesticides : atrazine (0.15µg/l) puits Douadic  

Turbidité et microbiologie : Source Gombault 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès de  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Mezieres (écart) 9087  
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 

1. Le syndicat possède 4 réseaux, Lingé Lureuil, Douadic, Beauchapeau 

et le réseau général. 

 

2. Les procédures de protection des 4 ouvrages principaux sont 

engagées. 

 

3. En raison de l’amélioration qualitative des eaux du puits Douadic, la 

procédure PPC de cet ouvrage est à poursuivre en l’accompagnant de 

mesures agro environnementales dans sa zone d’alimentation et en 

sécurisant le réseau, à terme par une interconnexion avec le réseau 

général du syndicat. 

 

4. Le forage de Beauchapeau alimente que quelques habitations, il 

convient donc de  : 

a. soit protéger le captage 

b. soit interconnecter au réseau général ou un autre réseau plus 

proche. 

 

5. Ce syndicat ne possède pas d’interconnexion de secours avec 

d’autres collectivités. Les ex -puits filtrants, aujourd’hui 

abandonnés, pourraient servir de secours en cas de pollution 

majeure de la source ou/et du forage. 

 

6. En terme de sécurisation de la ressource, une interconnexion de 

secours mutuel pourrait être étudiée avec la commune de Le Blanc.  

 

En raison d’improtégeabilité de ses ouvrages, la commune de Bélâbre 

devrait intégrer le SIERF de Fontgombault, lequel devra prospecter et 

mettre en service une nouvelle ressource en eau, réaliser de nouveaux 

stockages, poser des canalisations de transfert et moderniser le réseau de 

Bélâbre. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF   

Niveau 1 : Connexion avec le SIAEP de Fontgombault et renforcement 
du réseau du SIE 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Approvisionnement de Bélâbre 

Nouvelle bâche (Bourg) 

Réseau depuis le Peu 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif  
Degré d’urgence 

: 
: 

880 000 €, H.T.  
urgent 

 
 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF   

Niveau 1 : Connexion avec le SIAEP de Fontgombault et création d’un 
forage 

Données de base 

Type d’interconnexion 
 

: Approvisionnement de Bélâbre 

 

Estimatif – Priorité 

Coût estimatif  
Degré d’urgence 

: 
: 

1 300 000 €, H.T.  
urgent 
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FICHE DE SYNTHESE N°37 
 

COLLECTIVITE : SIAEP IGNERAIE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 2014 Futurs : 1862 - 2277 78% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 1226 Futurs : 1097 - 1341 
2077 (2001) 

(2 211 habitants) 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FONTENEAU  
PILON  
ROMOND (SIAEP Ste SEVERE) 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

540 
725 
160 

1 425 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FONTENEAU  
PILON  
ROMOND (SIAEP Ste SEVERE) 
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
540 

1320 
385 

2 245 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

Bois de la Boulaise, Priches 1 et priches 2 

Capacité (m3/jour) 

≅≅≅≅ 1500 

Qualité des eaux 

Pas de problème de qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Pruniers 
SIAEP Couarde 
SIAEP Sainte Sévère 

4827 
 

58071 
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 

Cette collectivité ne présente pas de problème quantitatif ni qualitatif : 

� Captages peu vulnérables aux pollutions de surface puisqu’ils 

concernent la partie fortement captive de la nappe du TRIAS 

Infralias 

� Captages hydrauliquement et hydrogéologiquement indépendants. 

 

Syndicat pouvant fournir de l’eau aux autres collectivités il convient alors 

de sécuriser l’adduction grâce aux périmètres de protection (stade phase 

administrative fin 2007). 

 

Ce syndicat, du fait de la diversité des captages, se place d’avantage en 

fournisseur d’eau (Igneraie->La Chatre-> Couarde-> Neuvy Sainte 

Sépulcre-> SIAEP Auzon) 

 

Une réflexion d’ensemble doit être menée dans le cadre de la création d’un 

syndicat de production d’eau potable dans la zone Sud Est du 

département, alimentée principalement par la nappe du Trias. 
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FICHE DE SYNTHESE N°38 
 

COLLECTIVITE : SIAEP LEVROUX 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1771 Futurs : 1449 - 1423 75% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) 
Nombre d’abonné 

2002 

Actuels : 1043 Futurs : 838 - 853 2296 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LEVROUX F10 CHAMPS DE L''ECLAIR  
LEVROUX F3 VILLEGOUR 2  
LEVROUX F4 CH. EAU GOUR (abandonné) 
LEVROUX F5 GOUR 1  
LEVROUX F6 GOUR 2  
LEVROUX F7 VILLEGOUR 3  
LEVROUX F8 BONINERIE  
TOTAL 

Exploitation  
(m3/jour moyen) 

290 
90 
0 

186 
180 
190 
23 
959 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LEVROUX F10 CHAMPS DE L''ECLAIR  
LEVROUX F5 GOUR 1  
LEVROUX F6 GOUR 2  
LEVROUX F7 VILLEGOUR 3  
LEVROUX F8 BONINERIE  
LEVROUX F3 VILLEGOUR 2  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
350 
720 
230 
300 
300 
85 

1 985 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Nitrate : valeurs maximales au dessus des 50 mg/l (F3 > 70mg/l ; F5 >70 

mg/l et F7 = 58 mg/l) 

Fluorure : F6 en limite de norme 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume 
Canalisations 
existantes 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

La concentration du captage F3 en nitrates est de 75mg/l. 

 

La limite de qualité des eaux brutes en vue d’une potabilisation est de 

100 mg/l.  

Cependant le mélange des eaux permet à ce jour de satisfaire les normes 

qualitatives. 

 

L’alimentation du syndicat est divisée en deux unités : 

� Zone « Réseau Ville » : Alimentation par F5, F7 et F6 : Mélange de 

leur eau dans le château d’eau afin d’avoir une concentration 

inférieure à 50 mg/l 

� Zone « réseau rural » : Alimentation par F3, F8 et F10 : Mélange de 

leur eau dans le château d’eau afin d’avoir une concentration 

inférieure à 50 mg/l 

 

Le mélange des eaux des 6 ouvrages en exploitation permet de respecter 

les limites de qualité en distribution. Toutefois toutes mesures doivent 

être mises en œuvre pour protéger les ressources et tenter d’inverser la 

tendance à la croissance des nitrates. 

 

Aussi le SIAEP de Levroux est tenu : 

� D’engager la procédure d’instauration des périmètres de protection 

de chacun de ses ouvrages au plus tôt (délibération attendue 

décembre 2007), 

� De mettre en œuvre toutes mesures agro environnementales dans 

le bassin d’alimentation des ouvrages F3, F7, F5 et F6. 

 

Cette collectivité ne possède pas d’interconnexion avec les collectivités 

voisines. Cependant il est peu probable que toutes les ressources en eau 

du SIAEP soient polluées accidentellement ou en panne en même temps. 

 

Toute potentialité d’interconnexion avec les structures voisines devra 

néanmoins être étudiées. 

 
Les fournitures en eau du SIAEP de Levroux vers d’autres structures 
(SIAEP Valençay par exemple) ne doivent pas aboutir à une 
altération même momentanée de la qualité des eaux distribuées par 
le syndicat de Levroux. 
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FICHE DE SYNTHESE N°39 
 

COLLECTIVITE : SIAEP LIENNET 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 2619 Futurs : 2097 - 2275 60% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 1236 Futurs : 989 - 1073 
2508 

(4 585 habitants) 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BRIVES F1  
BRIVES F2  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

1000 
240 
1240 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
BRIVES F1  
BRIVES F2  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
1800 
1000 
2800 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pas de problème 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Cousseron Secours oui 

SOLUTIONS PROPOSEES 

Cette collectivité ne possède pas de problème qualitatif ni quantitatif.  

Les deux captages sont très profonds (dans le DOGGER). 

Cependant il est à noter une augmentation de la concentration en nitrates 

de l’ordre de 0.5 mg/l/an au niveau des deux forages.  

Ces deux ressources étant abondantes et de bonne qualité (concentration 

actuelle en nitrate de l’ordre de 28-30 mg/l), il est important d’établir les 

périmètres de protection dans un premier temps (phase administrative en 

cours) puis de mettre en place des mesures agro-environnementales afin de 

limiter les augmentations en nitrates. 

Les procédures PPC en sont à la phase administrative fin 2007. 

Pour sécuriser la distribution une connexion des deux réseaux du syndicat 

est à réaliser. 

Le syndicat du LIENNET représente une solution de secours pour ISSOUDUN, 

SIAEP du COUSSERON, SIAEP BRION, et le SIAEP de la RINGOIRE 
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FICHE DE SYNTHESE N°40 
 
 

COLLECTIVITE : SIAEP DE LUCAY FAVEROLLES 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 834 Futurs : 987 / 1023 85% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 444 Futurs : 525 / 544 1113 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
AIGUILLON  
MOULIN NEUF  
PUITS DE LA COUR  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

390 
120 
70 
580 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
AIGUILLON  
MOULIN NEUF  
PUITS DE LA COUR  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
2400 
600 
140 

3140 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Turbidité au captage de l’Aiguillon 

COLLECTIVITES VOISINES  

Secours  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Valencay Secours 53/63 
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SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 

Ces trois ressources, proches géographiquement, sont très difficilement 

protégeables et très sensibles en raison de la vulnérabilité du Turonien. Les 

procédures concernant les PPC sont engagées. 

 

Une unité d’ultrafiltration (capacité 40 m3/h) permet de pallier aux 

problèmes de turbidité de la source de l’Aiguillon.  

 

Une interconnexion avec le SIAEP de Villentrois permettrait de palier aux 

problèmes de turbidité. Mais compte tenu du coût du projet et des 

difficultés techniques de protection des ouvrages actuels, le SIAEP de 

Luçay-Faverolles doit s’orienter vers la recherche d’une nouvelle ressource 

(dans le Cénomanien). 

 

A noter que la connexion avec le SIAEP de Valencay apporte un secours 

mutuel d’appoint lors des besoins de pointe. 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 250 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

 130 000 €, H.T.  

Urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°41 
 

COLLECTIVITE : SIAEP LYE VILLENTROIS 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 791 Futurs : 674 - 693 81% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 495 Futurs : 421 - 433 1443 (2001) 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LA GAPINIERE F1  
LA GAPINIERE F2  
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
214 
280 
494 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LA GAPINIERE F1  
LA GAPINIERE F2  
TOTAL 

 
Capacité (m3/jour) 

600 
540 

1140 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Pas de problème 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

MEUSNES (41) Secours 110 

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les procédures de PPC ont abouties depuis janvier 2007. Etant donnée la 

baisse de la consommation et le débit capable de chacun des deux ouvrages, 

cette collectivité ne présente pas de problème d’adduction à l’horizon de 

2015.  
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FICHE DE SYNTHESE N°42 
 

COLLECTIVITE : SIAEP MAILLET 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1303 Futurs : 1599 - 1645 68% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 962 Futurs : 942 - 969 2167 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
TRANCHANTS 1  
TRANCHANTS 2  
VAVRE 1  
VAVRE 2  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

95 
170 
210 
343 

818 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
TRANCHANTS 1  
TRANCHANTS 2  
VAVRE 1  
VAVRE 2  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
375 
400 

1000 
1000 

1000 (sur-exploitation) 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Pas de problème qualitatif 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Le Menoux 
La Pechereau 
Tendu 
SIAEP Velles Arthon 

 
70957 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Très forte vulnérabilité quantitative de la ressource (nappe Trias Infralias) 

due à une surexploitation et légère altération qualitative (9 mg/l NO3) due à 

une réduction des temps de dénitrification naturelle des eaux par 

accélération de la vitesse de circulation des eaux. 

 

Les efforts soutenus de réduction des fuites ont été accomplis et sont à 

poursuivre. 

 

D’un point de vue sécurité, le syndicat exploite 4 forages voisins qui captent 

la même nappe.  

 

Pour réduire les prélèvements et stabiliser le stock de la nappe du TRIAS 

puis permettre sa reconstitution, les SIAEP du Maillet et de Velles Arthon 

ont réalisé une interconnexion avec un débit moyen de 18 m3/h (70 000 

m3/an). Cette interconnexion va permettre de rééquilibrer progressivement 

la nappe locale. 

 

Par ailleurs, les 2 SIAEP du Maillet et du Val de Creuse se sont engagés à 

réduire voir supprimer la vente d’eau aux commues hors SIAEP (tel que le 

Pechereau 30/06/2006) pouvant bénéficier d’une autre ressource 

d’alimentation.  

 

La consommation devant stagner dans les prochaines années et les ventes 

diminuer, les prélèvements dans la nappe du TRIAS pourront ainsi 

diminuer.  

 

Afin d’optimiser l’exploitation de la nappe l’un des forages Vavre a été 

intégré au réseau de suivi piézométrique de l’Indre. 

 

La procédure de protection des captages est engagée et est à accélérer 

(toujours au stade de définition des périmètres fin 2007). 

 

Une réflexion d’ensemble doit être menée dans le cadre de la création d’un 

syndicat de production d’eau potable dans la zone Sud Est du département, 

alimentée principalement par la nappe du Trias. 
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FICHE DE SYNTHESE N°43 

 

COLLECTIVITE : SIAEP MEZIERES SAINT MICHEL 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 614 Futurs : 681 - 914 86% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 362  Futurs : 401 - 538 1120 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
MEZIERES 1 CHEZEAU  
MEZIERES 2 LOTISSEMENT  
MEZIERES 3 STATION  
TOTAL 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
100 
100 
160 
360 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
MEZIERES 1 CH EAU  
MEZIERES 2 LOTISSEMENT  
MEZIERES 3 STATION  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
400 
400 
400 

1200 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Traces de pesticides 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Fontgombault 
(alimentation possible du 
sud-ouest du syndicat) 

6750  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

 

Quelques traces de triazine sont à noter au niveau du puits 1 et présence 

de sélénium au niveau des forages 1 et 2. 

 

Les forages 1 et 2, situés en plein bourg, se trouvent en compétition 

quantitative avec des puits privés récents, qui probablement sont aussi 

des points d’entrée de substances polluantes à la nappe (pesticide 

notamment). 

 

Compte tenu de l’évolution des besoins et de la capacité des captages, il 

n’existe pas de problème quantitatif majeur quant à l’adduction d’eau à 

l’horizon de 2015. 

 

A noter la présence d’un forage de recherche d’uranium à l’entrée de 

Mézières réalisé depuis plusieurs décennies et toujours artésien. 

 

Une interconnexion est envisageable avec Martizay pour un secours 

mutuel (coût estimatif 1.1 M€ HT) 

 

La procédure d’établissement des PPC est engagée mais encore seulement 

au stade de la définition des périmètres. Des conclusions de cette étude 

découlera l’abandon des forages 1 et 2 qualitativement altérés ou trop 

riches en sélénium. 

 

A cet effet, et à titre de compensation, une recherche en eau est à réaliser 

pour la substitution des forages 1 et 2. 
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FICHE DE SYNTHESE N°44 

 

COLLECTIVITE : SIAEP PHILIPPIERE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1105 Futurs : 858 - 928 88% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 678 Futurs : 527 - 579 1475 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
FORAGE CHASSENEUIL  
FORAGE MIGNE  
PUITS CHASSENEUIL (à abandonner) 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

600 
55 
30 
685 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
FORAGE CHASSENEUIL  
FORAGE MIGNE  
TOTAL  

Capacité (m3/h) 
720 
200 
920 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Aluminium : Captage (puits chasseneuil) avec une concentration supérieur à 

1.5mg/l 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Tendu 
SIAEP BRENNE 
Rosnay 

8048 
 

2820 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Le puits de Chasseneuil est rarement utilisé et présente d’importantes 

concentrations en aluminium. Celui-ci est donc à abandonner. 

 

Le forage de Chasseneuil est vulnérable (karst). Et le forage de Migné 

(Cénomanien) est peu productif. 

 

Des problèmes de qualités sont à noter du fait de la sensibilité du Dogger 

affleurant (turbidité + aluminium + pics de pesticides).  

 

Les solutions suivantes ont été étudiées : 

 

1. Abandon définitif du puits de Chasseneuil 

 

2. Interconnexion SIAEP Brenne et Migné (réalisée en 2005) 

 

3. Instaurer les PPC des forages Chasseneuil et Migné (HA nommé février 

2007) 

 

4. Traitement : au niveau de la station de traitement, le remplacement du 

sulfate d’alumine par du chlorure ferrique (ou autre réactif sans 

aluminium) permettrait de palier aux concentrations trop importantes 

d’aluminium en distribution.  

 

 

5. Rechercher une interconnexion au sud-est du syndicat là où la 

population est la plus importante. En effet compte tenu de la baisse de 

productivité du forage de Migné (10 m3/h), et de la structure de la 

collectivité (transport d’eau EST-OUEST) il convient de mettre en place 

une interconnexion. 

 

Cette interconnexion apparaît indispensable car la recherche en eau s’est 

avérée infructueuse.  

 

Connexion envisageable avec Argenton sur Creuse 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF  

URGENCE 3: interconnexion de secours 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

STK Migné 

STK du Bourg (Brenne) 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

3.5 l/s 
11 600 ml 
100 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

1 220 000 €, H.T.  

3 

Remarques particulières 

- Traversée d’un cours d’eau 
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FICHE DE SYNTHESE N°45 
 

 

COLLECTIVITE : SIAEP REUILLY DIOU 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 986 Futurs : 881 - 973 68% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 652 Futurs : 519 - 573 1407 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
Saint Clément 
 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
644 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
Saint Clément 
 

 
Capacité (m3/jour) 

1100 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 

Nitrate : concentration moyenne annuelle supérieure à 50 mg/l 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

LAZENAY (Cher) 25 870  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

On note une importante évolution concernant la concentration en nitrate. 

En effet la concentration est passée de 15 mg/l en 1970 à environ 50 mg/l 

actuellement. Le puits est actuellement exploité à 80 m3/h pour une 

capacité de 360 m3/h. 

 

Cette collectivité présente un seul captage et pas d’interconnexion. A noter 

des dépassements de la teneur en nitrates. 

 

Une dérogation à la teneur en nitrates, légèrement excédentaire, en 

distribution a été accordée par arrêté préfectoral sous condition de 

restaurer la qualité des eaux avant juin 2009, selon les travaux respectant 

les priorités suivantes : 

1. Rechercher une nouvelle ressource de substitution 

2. Rechercher une solution d’approvisionnement en eau auprès 

d’une collectivité voisine afin de corriger la qualité de l’eau par 

substitution, 

3. En cas d’échec, traiter l’eau par dénitrification 

 

Les points 1 et 2 s’avérant négatif, la solution 3 doit être mise en œuvre et 

conjuguée à : 

1. Mise en œuvre des PPC de la source de Saint Clément 

(redéfinition), 

2. Mise en œuvre d’un programme d’actions destiné à faire 

baisser la teneur en nitrates de la source. 

 

Cette solution strictement réglementaire ne doit pas empêcher l’émergence 

de toute nouvelle recherche d’eau souterraine ou interconnexion 

notamment avec le SIAEP du VATAN, Saint Christophe et la commune 

d’Issoudun via Sainte Lizaigne. 
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TRAVAUX ET ESTIMATIF 

NIVEAU 3 : unité de traitement des nitrates 

Données de base 

Type de travaux 

 

: 

 

Réalisation d’une unité de dénitrification 

Dimensionnement 

Capacité TTP 
 

: 600 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

500 000 €, H.T 

Urgent 

Remarques particulières 

 

Unité de dénitrification biologique 

Le coût de la réalisation de l’unité de dénitrification a été chiffré par la 

Lyonnaise des Eaux (avenant concessif au contrat d’affermage en décembre 

2006) 

 
 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource non 

nitratée 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: Minimum 250 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

130 000 €, H.T  

Urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°46 
 

 

NOM DE LA COLLECTIVITE : SIAEP RINGOIRE  

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1164 Futurs : 1006 - 1129 82% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 685 Futurs : 592 - 664 1312 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   

 

 
Exploitation (m3/jour 

moyen) 
 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

Captage  commune de Coing 

 
Capacité (m3/jour) 

1400  

 
Qualité des eaux 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Châteauroux 
Déols 
SIAEP Demoiselle 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Deux des trois communes du Syndicat de la Ringoire sont intégrées à la 

CAC.  

Alimentation actuelle se fait par la CAC aéroport Déols (forage 707) 

Un nouveau forage à Coings est en cours de réalisation. Celui-ci devrait 

être mis en service fin 2008. 

 

L’alimentation de tout le SIAEP RINGOIRE se fera par ce forage. 

 

Pour les excédents des décisions sont à prendre : 

� soit renforcement de la canalisation existante pour une dilution des 

eaux du SIAEP BRION (problème fluor et nitrate) 

� soit une substitution du forage 707 aéroport (car zone déjà 

interconnectée avec Montet Chambon au printemps 2007) 

� soit alimentation ZI Martinerie via Diors 

 

Sécurisation : interconnexion avec : 

� CAC aéroport Déols 

� ZI Martinerie via Diors 

� SIAEP BRION 

 

Dans le cas de la mise en œuvre d’une seule ressource, l’interconnexion 

de secours avec Châteauroux permet un secours suffisant. 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 3 : connexion (donnée schéma CAC) 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

Bâche Cornacay 

Le Montet 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

7 l/s 
3800 ml 
150 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

600 000 €, H.T.  

Urgent 

-  
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FICHE DE SYNTHESE N°47 
 

 

COLLECTIVITE : SIAEP SAINT CHRISTOPHE EN 
BAZELLE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1541 Futurs : 1066 -1523 81% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 949 Futurs : 628 - 897 2991 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
 
LES BARDETS F1  
LES BARDETS F2  
LES GENETS F1  
LES GENETS F2  
SOURCE POULAINES  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

329 
271 
212 
113 
180 
1105 

Nom Ressource(s) Future(s)  
LES BARDETS F1  
LES BARDETS F2  
LES GENETS F1  
LES GENETS F2  
Abandon SOURCE POULAINES  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
340 
340 
300 
300 

0 
1280 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

Forage des Maisons Neuves (ancien forage 

agricole mis en service juillet 2007) 

Capacité (m3/jour) 
1200 

Qualité des eaux 

Nitrate : limite de qualité sur la commune de Poulaine 

Fluorure : problème de fluorures aux captages les Genets limite voir 

supérieur a 1.5mg/l 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Gracay 46000  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Genouilly (18) secours  

Interconnexion Volume (m3/an) Canalisations 
existantes 

Chabris 3729  20 m3/h 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

La source de Poulaines sera définitivement abandonnée au 01/01/2008 

du fait de sa teneur en nitrates, du taux de NC bactériologie et de sa 

situation géographique (STEP, cimetière, déchet). 

 

Le syndicat présente des problèmes quantitatifs.  

 

La mise en service du nouveau forage d’Anjouin en juillet 2007 (avec une 

station de déferrisation et de démanganisation) permet de renforcer et 

d’alimenter la commune de Poulaines. 

 

Cependant les ventes ne pourront pas augmenter. En effet le syndicat 

fonctionne au maximum de sa capacité  22h/24. 

 

On note une forte concentration en fluorure au niveau des captages des 

Genêts. Une dilution des eaux des Genêts par l’interconnexion existante 

avec Chabris (20m3/h) permettra de pallier à ce problème. Ce scénario 

nécessite l’établissement d’une convention de vente entre ces deux 

collectivités. 

 

La mise en place des PPC est sur le point d’aboutir pour 5 ouvrages  au 

1er semestre 2008. 

 

En raison de l’extension d’une entreprise agro alimentaire, le SIAEP de 

Saint Christophe en Bazelle sera éventuellement dans l’obligation 

d’étendre sa capacité de production par la réalisation de nouveaux 

forages en zone de répartition ZRE classée Cénomanien. 
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FICHE DE SYNTHESE N°48 
 

COLLECTIVITE : SIAEP SAINTE SEVERE SUR INDRE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1 374 Futurs : 1382-1676 79% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 785 Futurs : 790 - 958 2211 (2001) 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LAVOBONNEUIL  
LES LOGES  
LES MOULIGOUX  
PISSEROTE  
ROMOND  
SOURCES CROIX ST JEAN 1  
SOURCES CROIX ST JEAN 2  
STE ANNE  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

220 
100 
220 
230 
110 

 
240 
 

1120 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LES LOGES  
LES MOULIGOUX  
PISSEROTE  
ROMOND  
SOURCES CROIX ST JEAN 1  
STE ANNE  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
220 
109 
220 
200 
220 
240 

1209 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 
Pas de problème qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Igneraie 58071  

SOLUTIONS PROPOSEES 

Vulnérabilité quantitative et qualitative de la partie sud du territoire.  

Il faut donc accroître les possibilités de prélèvements dans la nappe du 

Trias Infralias. 

Une sécurisation du réseau est envisageable en augmentant les 

interconnexions avec le SIAEP de l’Igneraie excédentaire ou bien avec la 

région de BOUSSAC (37).  
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Les trois réseaux du syndicat sont interconnectés par mesure de sécurité. 

Une réflexion d’ensemble doit être menée dans le cadre de la création d’un 

syndicat de production d’eau potable dans la zone Sud Est du 

département, alimentée principalement par la nappe du Trias. 

Une vérification de ses capacités d’approvisionnement en interne des 

réseaux devra être engagée. 

Les procédures PPC en sont à la phase administrative fin 2007 pour tous 

les ouvrages. 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Niveau 2 : Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité : Minimun 500 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

130 000 €, H.T. (Eau du Lias Trias)  

Urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF  

NIVEAU 4 : interconnexion de secours 

Données de base 

Type d’interconnexion 
Réservoirs à alimenter 
Réservoirs d’alimentation 

: 
: 
: 

Connexion de secours 

Bâche Urciers 

Bâche Fonteneau 

Dimensionnement 

Débit de pointe 
Longueur de canalisation 
Diamètre de canalisation 

: 
: 
: 

5.8 l/s 
8600 ml 
125 mm 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif réseau 
Priorité 

: 
: 

986 000 €, H.T.  

Urgent 
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FICHE DE SYNTHESE N°49 
 

COLLECTIVITE : SIAEP VAL D’ABLOUX 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 3018 Futurs : 3176 - 3249 86% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/jour) Nombre d’abonné 

Actuels : 1795 Futurs : 1871 - 1914 4414 

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BEL AIR  
ENVOULON (abandonné en 2005 car trop de fluor) 
FORGES F1  
FORGES F2  
FORGES F3  
FORGES F5  
LES AUBRIS  
SACIERGES F1  
SACIERGES F2  
SACIERGES F3  
SACIERGES F4  
SACIERGES F5  
SACIERGES F6 (abandonné en septembre 2007) 
SEVRES (abandonné en 2005 car trop de fer et manganèse) 
 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

55 
0 

164 
301 
137 
986 

0 
140 
158 
158 
200 
106 
200 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
BEL AIR  
FORGES F1  
FORGES F2  
FORGES F3  
FORGES F5  
LES AUBRIS (inondable) 
SACIERGES F1  
SACIERGES F2  
SACIERGES F3  
SACIERGES F4  
SACIERGES F5  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
200 

2300 
 
 
 

400 
70 m3/h 

 
0 
 
 

4000 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

Recherche en cours en septembre 2007 

 
Capacité (m3/jour) 
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Qualité des eaux 

Fluorure : 8 captages avec une concentration supérieure à 1.5 mg/l 

Arsenic : Sacièrges 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Celon secours Oui 

Achat eau  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

Saint Benoît su Sault 12762 oui 

Vente eau  Capacité (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Brigeuil 6431 oui 

 

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Le syndicat est divisé en 3 zones : 

-zone sud (alimentée par les forages des Forges) 

-zone nord (alimentée par les Aubrys, et Sacierges 1 à 5) 

-zone ouest : la commune de Chabris alimentée par le puits de Bel Air 

 

Compte tenu de la concentration en fluorure au niveau des captages de 

Sèvres et d’Envoulon, ces captages ont été abandonnés en 2005. 

 

Les concentrations en arsenic à Sacièrges sont éliminées par l’installation 

d’une déferrisation. 

 

Afin de corriger les sur-concentrations en fluorures, le SIAEP de l’Abloux a 

réalisé en 2007 les travaux suivants : 

� restauration de station de traitement de Sacièrges, 

� abandon du forage Sacièrges 6, 

� transfert d’eau adduction de Chaillac vers Sacièrges, 

 

Les procédures PPC sont toutes engagées à des stades différents pour les 

12 captages restant en service. 

 

Afin de compenser la perte d’utilisation de plusieurs forages, le SIAEP Val 

Abloux a engagé en 2007 une recherche en eau qu’il convient de 

concrétiser. 

 

A noter que diverses connexions d’approvisionnement ou de secours sont 

envisageables (Chitray, Ciron Oulches, Bélâbre) alors que celle de Saint 

Benoît du Sault existe déjà mais est à renforcer. 
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FICHE DE SYNTHESE N°50 
 

COLLECTIVITE : SIAEP VAL DE CREUSE 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1741 Futurs : 1479 - 1491 76% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 1025 Futurs : 871 - 878 2958 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BORDESSOULES  
CROCQ  
CROIX ST ROCH  
REMILLON  
VAVRE 2  
VAVRE 3  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

90 
37 

120 
86 

520 
 

1025 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
BORDESSOULES  
CROIX ST ROCH  
VAVRE 2  
VAVRE 3  
CROCQ  
REMILLON  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
150 
200 

1045 
1300 

50 
100 
2845 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
 

 
Capacité (m3/jour) 

 
Qualité des eaux 
Pas de problème qualité 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Achat d’eau auprès de  Volume (m3/jour) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Chambon Fressine 
(Creuse) 

Secours oui 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Très forte vulnérabilité quantitative de la ressource nord constituée de la 

nappe du Trias Infralias. En effet cette nappe est actuellement en sur-

exploitation ce qui provoque une légère dégradation de sa qualité (9mg/l 

NO3). 

 

De plus les ressources du sud du syndicat  sont aussi vulnérables d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif lors de période de sécheresses 

hivernales pluriannuelles. En cas de problème sur la ressource nord, il 

n’existe pas de solution de secours.  

 

Une réhabilitation du réseau permettrait de limiter les volumes à prélever 

afin de préserver la nappe du Trias Infralias. 

 

Il faut donc réduire les prélèvements dans la nappe de l’Infralias Trias de 

façon à stabiliser le stock et permettre sa reconstitution.  

 

A cet effet : le SIAEP Val de Creuse doit conserver les sources qu’il exploite 

à ce jour (Crocq, Remillion, Croix Saint Roch et Bordessoules), moderniser 

les stations de neutralisation des eaux de ces ouvrages et protéger ces 

derniers en instaurant leurs périmètres de protections. 

 

Par ailleurs, disposant d’ouvrages exploités en commun avec le SIAEP 

Maillet, les 2 SIAEP ont réalisé une interconnexion avec le SIAEP de Velles-

Arthon en mai 2004. Avec un débit moyen de 18 m3/h (70 000 m3/an) cette 

interconnexion va permettre de rééquilibrer progressivement la nappe 

localement. 

La procédure de protection de ces ouvrages est également bien en gagé en 

2007. 
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FICHE DE SYNTHESE N°51 

 

COLLECTIVITE : SIAEP VALENCAY 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 2062 Futurs : 1835 - 1882 74% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 1220 Futurs : 1081 - 1108 3316 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
BAUDRES F1  
BAUDRES F2  
CHOIZEAU F1  
CHOIZEAU F2  
CHOIZEAU F3  
CHOIZEAU SOURCE  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour moyen) 
140 

 
250 
420 
120 
173 
1500 

Nom Ressource(s) Future(s) BAUDRES F1  
BAUDRES F2  
CHOIZEAU F1  
CHOIZEAU F2  
CHOIZEAU F3  
CHOIZEAU SOURCE  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
510 

1080 
300 
600 
700 

> 3190 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Pas de problème de qualité 

COLLECTIVITES VOISINES  

Secours  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Lucay Faverolles 
SIAEP Levroux 

Secours 
Secours 

 

SOLUTIONS PROPOSEES 

L’ensemble des captages est naturellement protégeable et de bonne qualité. 

Les procédures d’instauration des périmètres de protection sont toutes 

engagées. 

Une baisse de la consommation est à prévoir dans les années à venir. La 

structure actuelle permettra de répondre aux besoins en eau. 

En attente, le secteur sud du syndicat est confronté l’été à une insuffisance 

de production ; c’est pourquoi il est nécessaire d’envisager des 

interconnexions avec toutes les structures voisines notamment  le SIAEP 

Eceuille Pellevoisin 
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FICHE DE SYNTHESE N°52 
 

 

COLLECTIVITE : SIAEP VATAN 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1135 Futurs : 1495 - 1571 70 % en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 698 Futurs : 881 - 925 1675 

 
 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
JARONDELLE  
PRES DES SEIGNEURS  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

200 
500 

700 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
JARONDELLE  
PRES DES SEIGNEURS  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
1100 
500 

1600 

 
Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 

 
Capacité (m3/jour) 

Qualité des eaux 

Nitrate proche de 50mg/l au Puits des Seigneurs 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau auprès  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

Paudy 20292  
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Cette collectivité ne présente pas de problème quantitatif et le problème 

qualitatif a été résolu par mélange des deux ressources. De plus la 

concentration en nitrates tend à diminuer au niveau du forage du Puits 

des Seigneurs. 

 

Cette collectivité pourra à l’horizon de 2015 subvenir à ses besoins. 

Cependant, Il est important de noter une influence des captages agricoles 

sur les capacités des forages Jarondelle et Près des Seigneurs.  

 

Sont à envisager : 

� une interconnexion avec le SIAEP de Reuilly, 

� l’intégration de la commune de Paudy au SIAEP, 

� une recherche en eau commune aux 4 structures existantes 

Vatan/Reuilly/Paudy et Brion. Selon la Lyonnaise des Eaux une 

belle potentialité de production existe. 

 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 500 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

 130 000 €, H.T.  

Moyennement urgent 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°53 
 
 

COLLECTIVITE : SIAEP VELLES ARTHON 

 
 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 1511 

 

Futurs : 1607 - 2216 

 

66% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/j) Nombre d’abonné 

Actuels : 630 Futurs : 669 - 923 1015 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
PETIT PONT F1  
PETIT PONT F2  
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

290 
355 
645 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
PETIT PONT F1  
PETIT PONT F2  
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
600 
600 
1200 

 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s). 
 

 
Capacité (m3/h) 

 

 
Qualité des eaux 
Pas de problème de qualité 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Demoiselle (écarts) 
SIAEP Couarde 

10 830 
60 m3/j 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

 

Les deux ressources sont de bonnes qualités et protégeables. La procédure 

d’instauration des PPC est bien engagée en 2007.  

Ce syndicat ne possède pas d’interconnexion. 

Le SIAEP de Velles Arthon vend de l’eau aux SIAEP du Maillet et du Val de 

Creuse. 

Afin de subvenir aux besoins de pointe il est nécessaire soit de rechercher 

une nouvelle ressource en eau soit d’étudier la mise en place d’autres  

interconnexions avec le SIAEP de la Demoiselle ou la commune du 

Poinconnet. 

 

 

 

TRAVAUX ET ESTIMATIF 

Recherche nouvelle ressource 

Données de base 

Type de travaux 
: Recherche d’une nouvelle ressource 

Dimensionnement 

Capacité 
 

: 1000 m3/j 

Estimatif - Priorité 

Coût estimatif 

Priorité 

: 

: 

 130 000 €, H.T.  

1 

Remarques particulières 

Le coût de la recherche en eau n’inclus pas le linéaire de réseau fonction de 

la localisation de la nouvelle ressource 
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FICHE DE SYNTHESE N°54 

 

CAC 
(ARDENTES + ETRECHET + DEOLS/AEROPORT+ 

CHATEAUROUX + LE POINCONNET) 
 
 

PRODUCTION EN POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels : 31 408 Futurs : 27 553 – 29 391  74% en 2006 

PRODUCTION MOYENNES EN EAU (m3/jour) Nombre d’abonné 

Actuels : 22 328 Futurs : 18 399 – 19 624  26 798  

 

RESSOURCES EN EAU 

 
Nom Ressource(s) Actuelle(s)   
LE QUATRE  (Ardentes) 
AERODROME 690  (ABANDONNE) 
AERODROME 707   (Déols) 
CHAMBON (Châteauroux) 
LE MONTET  (Châteauroux) 
L'AUMEE (ABANDONNE) 
LE BOIS JARLET (ABANDONNE) 
LES DEFFENTS (secours depuis août 2007) 
CROIX ROUGE 
Total 

Capacité (m3/jour 
moyen) 

910 
0 

780 
5300 

12000 
0 
0 
0 

4000 

22 990 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
LE QUATRE  (Ardentes) 
CHAMBON (Châteauroux) 
LE MONTET  (Châteauroux) 
LES DEFFENTS (secours depuis août 2007) 
CROIX ROUGE 
Total 

Capacité (m3/jour) 
1950 

13000 
24000 

0 
4000 

42 950 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s) 
Ardentes (forêt) 

Capacité (m3/jour) 

4 000 

Qualité des eaux : 
Nitrate : Ardentes /Etrechet /Déols / Chateauroux  
Pesticide : Poinçonnet (Aumée et Deffents) 
Aluminium : Poinçonnet (concentration  3400µg/l) (Aumée et Deffents) 

COLLECTIVITES VOISINES  

Vente d’eau par  Volume (m3/an) 
Canalisations 
existantes 

SIAEP Demoiselle 111500 Deols 
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SOLUTIONS PROPOSEES 

APPLICATION DU SCEMA DIRECTEUR DE 2002 
 

Application schéma directeur CAC 20/12/2002 
� protéger la ressource eau :  

o tous les PPC sont en en voie aboutissement en décembre 2007 

o un suivi des mesures agro-environnementales dans le bassin 

versant territorial est engagé pour Montet et Chambon depuis 

2004 
� diversification des approvisionnements en eau :  

o des abandons d’ouvrages : Aumée, 690, 707 (selon prochain 

diagnostic) 

o de nouveaux ouvrages : La Croix Rouge au Poinçonnet 

o une réorientation des secteurs de recherche (moins vers  

Martinerie, plus vers la forêt du Poinçonnet et le nord 

agglomération, Ardentes) 
� des interconnexions de secours sont à réaliser avec les 

structures voisines 
� si ce n’est pas possible, un traitement des eaux sera à réaliser en 

dernier ressort 
 
Pour rappel l’amélioration substantielle de la qualité des eaux 
distribuées sur Châteauroux Déols (nitrates) et la sécurité 
d’approvisionnement en eau de l’Agglomération peuvent être résolues 
par 4 forages à 20 m3/h en forêt du Poinçonnet. 
 

Il convient d’affiner les complémentarités entre SDAEP et SD-CAC 

 

Les solutions suivantes sont donc envisageables : 

� usage de l’excédent du forage SIAEP RINGOIRE 

� les interconnexions suivantes sont donc à prévoir 

o avec SIAEP RINGOIRE 

o avec SIAEP DEMOISELLE  

o avec ZI Martinerie 

 

 
 

L’ensemble des solutions envisageables est détaillé dans le rapport 
du schéma de la CAC, phase 2, de juin 2002. 
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FICHE DE SYNTHESE 
N°55 

 
 
 
 
 

 

BESOINS EN EAU DE POINTE (m3/jour) Rendement actuel 

Actuels :  

 

Futurs :  

 

67% en 2006 

BESOINS MOYENS EN EAU (m3/an) 2000 Nombre d’abonné 2000 

Actuels : 37 859 m3 

(domestique) 

               16 414 m3 

(industriel) 

Futurs :  511 

 

RESSOURCES EN EAU 

Nom Ressource(s) Actuelle(s)   

Source Bel air 

Forage F1 

Forage F2 
TOTAL 

Exploitation (m3/jour 
moyen) 

 

Nom Ressource(s) Future(s) (échéance 2015) 
TOTAL 

Capacité (m3/jour) 
 

 

Ressource(s) Potentielle(s) autre(s). 
 

 
Capacité (m3/h) 

 

 
Qualité des eaux 

F1 : fluor 

F2 : Fluor et fer 

F3 : fluor, fer et manganèse 

 

COLLECTIVITES VOISINES  

Nom des Collectivités  Capacité (m3/an) Canalisations existantes 

   

 
SOLUTIONS PROPOSEES 

Absence de donnée 

Réseau ancien. 

Les trois forages sont à abandonner. Seules les sources sont à utiliser. Les 

compléments peuvent être fournis par le SIAEP de Val Abloux pour les 

besoins estival. 

 

 

 

ADD COM SAINT BENOIT DU SAULT 




