
Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
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Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 01  Ordre RGPF : B 

 

Désignation : Aéroport(MOP Delphine)  Nature : Douille SHOM  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : MOP 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Juin 1999 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 27' 59,5190" W 16° 43' 17,0970" S 11,12 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

663 482,83 8 150 633,34 1,058 

 
 

 
 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Repère situé au centre d'une dalle en béton, à l' est du NDB et 
à une quarantaine de mètres au nord-ouest de la tour de 
contrôle. 
 
Référence Cadastrale : AK1 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
Accés réglementé. 
A l' aérodrome, traverser la piste pour accéder à la tour de 
contrôle.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Autorisation auprès du chef de l’aérodrome, Sandra Yansaud 
au 40600490 ou par mail sandra.yansaud@aviation-
civile.gouv.fr.  
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Etat 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station DORIS de HUAHINE. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA01 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 10  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Tevaitoa  Nature : Repère laiton scellé dans un quai 

CONSTATE DISPARU EN JUILLET 2015 PAR LE SAU 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Novembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Avril 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 29' 32,9517" W 16° 47' 31,7868" S 10,69 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

660 655,97 8 142 826,00 0,807 

 
 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur le quai en béton derrière la mairie de 
Tevaitoa, à 2.95 m de l' arête sud-ouest et à 4.70 m de l'angle 
ouest 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Tourner vers l'océan au PK 14,9 de la RT 131 sur un chemin 
de terre. Le quai est situé à une centaine de mètres.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

RTA10 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 20  Ordre RGPF : 3 

 

Désignation : Tevaitoa  Nature : Repère SHOM scellé dans un quai 

 
 
Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SHOM 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : 2017 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 29' 33,1600" W 16° 47' 31,9110" S 10,79 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

660 649,78 8 142 822,23 0,960 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur le quai en béton derrière la mairie de 
Tevaitoa, près du slip pour les bateaux 
 
Référence Cadastrale : BN43 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Tourner vers l'océan au PK 14,9 de la RT 131 sur la route 
bétonné qui longe la mairie. Le quai est situé à une centaine 
de mètres.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Commune 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport aux stations RTA01, RTA11, RTA12 et RTA15. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct par rapport au RN16 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Trimble Business Center v3.50 
   
Durabilité : Bonne, remplace la station RTA10 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA20 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 11  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Vaiaau  Nature : Repère laiton scellé dans un quai 

CONSTATE DISPARU EN SEPTEMBRE 2021 PAR CHRISTIAN FRIOT 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Novembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 28' 50,6641" W 16° 51' 38,0383" S 10,41 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

661 849,94 8 135 247,24 0,791 

 
 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur le quai derrière la mairie de Vaiaau, à 
43 cm au nord de la jonction avec la partie sur pilotis, et à 70 
cm de l'arête ouest. 
 
Référence Cadastrale : CH20 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Tourner vers l'océan au PK 24,6 de la RT 131, entre un 
transformateur et la mairie. Le quai se trouve derrière 
l’ancienne salle omnisport.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Commune 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Moyenne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA11 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 12  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Puohine  Nature : Repère laiton scellé dans un quai 

CONSTATE DISPARU EN SEPTEMBRE 2021 PAR CHRISTIAN FRIOT 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Novembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 23' 50,7407" W 16° 53' 33,9790" S 10,07 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

670 698,29 8 131 613,19 0,629 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur le ponton en béton, à l' extrémité de la 
jetée derrière l' école de Puohine, à 1.73 m de la bitte nord 
ouest, 3.19 m de la bitte sud-ouest et 3.14 m de la bitte sud-
est. 
Référence Cadastrale : RA68 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 
ITINERAIRE 
 
Descendre vers l' océan au PK46,4 de la RT 132, et aller à l' 
extrémité de la jetée.  

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Commune 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Mauvaise, jetée très abimée 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA12 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 21  Ordre RGPF : 3 

 

Désignation : Puohine  Nature : Repère laiton scellé dans du béton  

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Juin 2018 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 23' 48,6270" W 16° 53' 30,1743" S 10,64 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

670 761,79 8 131 729,63 1,199 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le repère est situé sur l’enrochement derrière l’ancienne 
école de Puohine, près de l’escalier qui donne sur le lagon 
 
Référence Cadastrale : RA68 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 
ITINERAIRE 
 
Descendre vers l’ancienne école de Puohine, le point se 
trouve derrière la cloture d’enceinte, sur l’enrochement, près 
de l’escalier qui donne sur le lagon 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Commune 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport aux stations RTA01, RTA11, RTA12 et RTA15 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct depuis RTA12 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Trimble Business Center v3.50 
   
Durabilité : Bonne, remplace la station RTA12 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA21 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 13  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Taputapuatea  Nature : Repère laiton scellé à l'axe de la borne IGN 121 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : IGN 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : 1953/2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 21' 48,0350" W 16° 50' 20,3602" S 162,39 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

674 379,01 8 137 535,05 152,91 

 

 

  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La borne est située au lieu-dit Tauopu, sur le premier sommet 
de la crête entre la baie Opoa et la baie Hotopuu, au dessus du 
marae de Taputapuatea  
 
Référence Cadastrale : intersection OD1, OD5, OE15, OD24 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 31,0 de la RT 132, prendre la ligne de crête jusqu'au 
premier sommet dégagé. La borne est implantée sur un rocher 
affleurant. Un sentier, aménagé pour le site du marae, permet 
d’arriver quasiment jusqu’au point 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès à pied, 30 mn environ. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Privé 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement GPS 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Excellente, mais envahie par la végétation 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau : IGN 1952 
E= 674 654.49 
N= 8 137 450.43 
Altitude : 152.94 m 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA13 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 14  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Avera  Nature : Repère laiton scellé au centre d' une dalle en béton 

CONSTATE DISPARU PAR LE SAU EN AVRIL 2014 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Novembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement :  

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 24' 26,8263" W 16° 47' 10,1781" S 10,40 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

669 725,39 8 143 419,36 0,436 

 

 

 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est situé sur un petit motu artificiel de la société 
Vairua Perles, au centre d'une dalle carrée en béton de 2m de 
côté. 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 8,6 de la RT 132, tourner côté mer au niveau de la 
salle omnisport. Continuer jusqu' au rivage (environ 350 m), 
puis emprunter une passerelle en bois jusqu' au motu artificiel 
de Vairua Perles.   

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès tout véhicule jusqu' à la passerelle. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement de précision 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 
 

RTA14 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 22  Ordre RGPF : 3 

 

Désignation : Marina  Nature : Repère laiton scellé dans une dalle en béton 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Juin 2018 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Juillet 2018 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 25' 24,8759" W 16° 46' 31,6047" S 11,15 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

668 015,94 8 144 618,77 1,159 

 
  



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
Le point est situé au bout du quai de la Marina d’Avera 
 
Référence Cadastrale : MH14 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/15 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 6,5 de la RT 131, tourner côté mer au niveau de la 
Marina et continuer jusqu’au bout du quai. 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès réglementé, voir l’autorisation avec Etienne, le 
responsable de la Marina. 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
Territoire 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport aux stations RTA01, RTA11, RTA12 et RTA15 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : Nivellement direct depuis le RN93 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel Trimble Business Center v3.50 
   
Durabilité : Bonne, remplace la station RTA14 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

RTA22 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 

 

Se r v ic e  d e  l ’U r b a n is m e  –  Se c t io n  to p o g r a p hie  

R G.P.F 
RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
ILES SOUS LE VENT 

RAIATEA 

 
 

 

N° Point : RTA 15  Ordre RGPF : D 

 

Désignation : Col (Traversière)  Nature : Repère laiton scellé à l'axe d'un massif de béton de 
50x50x50cm 

 
 

Système géodésique : RGPF (ITRF 92)    Créateur du point : SAU 
Ellipsoïde : IAG-GRS 1980      Date de création du point : Novembre 2001 
Projection MTU fuseau n°5      Date du dernier recensement : Avril 2014 

 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

LONGITUDE  LATITUDE H / Ellipsoïde (m) 

151° 25' 27,9011" W 16° 51' 42,7906" S 163,28 

 
COORDONNEES PLANES 

 

E N Altitude (m) 

667 850,23 8 135 054,14 153,61 

 
 

 



Ce document décrit les repères géodésiques tels que le service de l’urbanisme en a connaissance à sa date d’édition. Toute remarque concernant leur 
disparition ou leur  mauvais état est à adresser au SAU BP866 98713  PAPEETE tel : 468033 – fax: 434983 – email : topo@urbanisme.pf 

 

 
 
SITUATION TOPOGRAPHIQUE (et/ou référence cadastrale)  
 
La borne est située devant le relais telcom, au col de la route 
traversière, à une centaine de mètres au sud-est d'un ancien 
ball-trap. 
 
Référence Cadastrale : IZ4 

 

  
 

Photo aérienne échelle : 1/20 000 
 
 
 

 

 
ITINERAIRE 
 
Au PK 3,95 de la route traversière, prendre sur 80 m le 
chemin qui monte au Sud-Est sur la crête. 

 

 
TEMPS D’ACCES ET MOYEN DE LOCOMOTION 
 
Accès véhicule tout-chemin 
 

 
PROPRIETAIRE 
 
 

 
Observations 
Mode de Détermination : GPS bi-fréquence en mode statique par rapport à la station RTA 01. 
Cadence d' acquisition: 15 s 
Durée d’observation : au moins deux heures 
Altitude rattachée système NGPF par : nivellement direct par rapport à la borne féno SAT126/1 
Coordonnées compensées à l’aide du logiciel.Geolab 3.72. 
   
Durabilité : Bonne 
 

 
Déterminations Antérieures 
 
Réseau 
E= 
N= 
Altitude 
 
 

Mémento du RGPF 
Ordre R (Référence): Réseau de base (13 points DORIS établis par la MOP) précision absolue +/- 10 ou +/-20cm  
Ordre B (Base) : 1er réseau de densification (1 point par île) précision relative aux points d’ordre R : +/- 1 cm 
Ordre D (Densification) : 2nd réseau de densification (1 point tous les 10km)  
Ordre 3 (2nd Densification) : 3e réseau de densification 
 
Nota : Le système RGPF ITRF92 diffère du WGS84 d’un niveau métrique 

 

RTA15 


